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Nazov stavby: Prestavba ZS na ul. SNP 293/31
Stara Tura — mestianka
Investor : Obec Stara Tura
Miesto stavby: ul. SNP 293/31
C. parcely: 447/1
Charakter stavby: ZlepSenie energetickej efektivnosti( zateplenie fasady, vymena okien
a rekonStrukcia vykurovania a plynovej kotolne)
Stupen dokumentacie : realizacny projekt
Stavebné povolenie bolo vydané pod &islom SU 814/2004-TS1/A10 v Cachticiach.

1, Architektonické, urbanistické, a funkcné riesenie

Z urbanistického hladiska je objekt situovany ¢elnou stranou do ulice SNP, na mieste, kde
povodne stala budova obecného hostinca.
Skola bola otvorena 17.septembra 1922. Dria 23.septembra 1921 cez Star( Turli cestoval na
Bradlo prezident republiky T.G. Masaryk, ktory tu dal suhlas k tomu, aby nova mestianska
$kola niesla jeho meno. Dnes je stéastou 11.ZS.
Objekt nie je zapisany ako historicka budova, ale aj napriek tomu obnova budovy zachovava
svoju povodnu architekturu.

2, Ucel objektu

Objekt je vyuzivany ako umelecka Skola — jedna sa o mimoskolsku €innost — vzdelavanie
v oblasti hudby, spevu a folkléru.
V suteréne sa nachadza plynova kotolfia, plynomerfia a skladové miestnosti a Satne.
Na 1.NP su u€ebne, tane€na miestnost a hygienické zariadenia. Na 2.NP su miestnosti
vedenia Skoly, u¢ebne , keramicka dielfia a hygienické zariadenia. Na 3.NP su miestnosti
ucebni, tanena miestnost’ a hygienické zariadenia.

3, Popis stavby

Realizaény projekt bol spracovany na zaklade poziadavky stavebného povolenia (
evidované pod &islom SU 814/2004-TS1/A10) a platnych predpisov, spolu s dopracovanim
detailov.

Jedna sa o jestvujucu stavbu zrealizovanu v 20-tich rokoch minulého storoCia z vtedy
dostupnych tradi¢nych materialov. Budova je rieSena ako murovana trojpodlazna stavba
s Ciasto€ne podpivnicnym suterénom so strednymi nosnymi murmi . ZastreSenie objektu je
valbovou strechou krovovej sustavy stojatej stolice. Krytina je skladana z hlinikovych tabul
Alukryt. Obvodové murivo je murované z tradi€nych materialov o hr. 600, 500a 450mm.
Suterénne murivo je z mieSané o hr. 800mm. Stropy su zelezobetonové a drevené tramoveé.
Schodisko je rieSené ako pilierové trojramenné Zelezobeténové. Vyplne otvorov su drevené
dvojité okna otvaravé a dvere st pIné hladké v ocelovych zarubniach. Uprava vnutornych
povrchov je omietka hladka a malba, v hygienicych zariadeniach je keramicky obklad do
vysky cca 1500mm, v telocvi€ni je dreveny obklad vysky 1800mm.

VonkajSia omietka je hladka so $ambramami na fasade okolo okien.

Objekt Skoly je napojeny na verejny vodovod, NTL plynovod a kanalizaciu, NN rozvod
a telefon.

Meranie spotreby jednotlivych energii je v objekte alebo na fasade.

4, Navrhovana uprava obsahuje
- zateplenie fasady exdrudovanym polystyrénom o hr. 70mm kontaktnym zateplovacim

certikovanym systémom
- zateplenie povalového priestoru po celej ploche mineralnou vatou o hr. 120mm



- vymenu jestvujucich vypini otvorov na fasade za plastové okna 5-komorové s izolanym
dvojsklom s min . U= 1,6W/m?*K

- oplechovanie, v8etky klampiarske konstrukcie na fasade z poplastovaného plechu
hr.0,6mm tehlovocervenej farby

- nova kotolfia na zemny plyn ( kotol Vaillant vykonom 156 kW )+ nové rozvody a radiatory
v jednotlivych miestnostiach, automaticka regulacia kotolne

- nova elektroinstalacia v celom objekte

- odsavanie vihkého znecisteného vzduchu zo suterénu, nutené vetranie WC pri telocvicni

- vymena jestvujucich hygienickych zariadeni ( nové zariadovacie predmety , ohrev TUV
elektrickymi zasobnikovymi ohrievaémi a nové Upravy povrchov (obklady, malba, dlazba)

- pocitaCova miestnost na 2.NP vyhotovend v jestvujucej miestnosti

- nové podlahy v uéebniach — sucha podlaha

- malba vnutornych priestorov

5. Stavebno - technicky popis

5.1. Buracie prace.

Pred zagatim buracich prac, demontazi kotolne a elektro-rozvodov je nevyhnutné zabezpedit

podla prislusnych platnych vyhlasSiek o bezpecnosti pri praci odpojenie od jestvujucich sieti.

Prisludné predpisy o bezpeénosti su uvedené v zavere technickej spravy.

Popis buracich prac stavebnych:

- demontaz jestvujucich okien zdvojenych prevadzané zvnutra, vyvesenie kridel okien
a dveri

- demontaz keramickych obkladov v hygienickych zariadeniach

- demontaz podlahy v hygienickych zariadeniach

- vyvesenie dvernych kridel v kabinkach WC

- demontaz podlah v u€ebniach, odstranenie nasypov v podlahach, zaklopu

- demontaz suchej podlahy na povale — tehly kladenej do piesku a Skvarového nasypu na
povale Skoly

- demontaz sietky ochrany na okna v telocvicni

- demontaz jestv. kotolne — predmetom PD vykurovania

- demontaz jestvujuch zariadovacich predmetov ( vid PD zdravotechniky )

- demontaz klampiarskych konstrukcii na fasade

- 100% ocistenie fasady od starého nateru

5.2.  Zvislé konstrukcie.

Pévodny obvodovy plast je murovany z PP tehal. Vonkajsia fasada bude v plnom rozsahu
zateplena kontaktnym certifikovanym systémom o hr. tepelnej izolacie 70mm. Pred
zateplenim je nevyhnutné pripravit fasadu — hlavne zameranie vSetkych jestvujucich
Sambran a lemovania okolo okien. Pred zateplenim je nevyhnutné vonkajsi nater zosSkrabat
— 100% plochy fasady, kde sa predpoklada zvetralé oduté &asti omietky otict a doplnit
vonkajSou omietkou. Spodna hrana detailu bude ukon€ena u oplechovania na kéte +-0,000.
Lemovanie okolo okien bude z extrudovaného polystyrénu o hr. 20mm. Pravouhlé okenné
otvory budu opatrené rohovymi listami. Ostenia zvonkajSej strany budi lemované
kontaktnym certifikovanym zateplovacim systémom o hr. 30mm. Zatepleny bude aj podhlad
abo&né steny hlavného vstupu. Celna fasada hlavného vstupu ( portal s reliéfami )
zateplovana nebude — bude opatrena len exteriérovym naterom bordovej farby. Hlavné
reliéfy ( sovy) na fasade sa zachovaju — budu lemované ozdobnym polystyrénom a detail
bude chraneny trvale pruznym tmelom.



5.3. Vodorovné konStrukcie.

V objekte su jestvujuce drevené tramoveé stropy so zaklopom a s podhladom z vapenoc.
malty na rakose. PoCas demontazi podlah bude prekontrolovany jestvujuci dreveny zaklop.
Projektova dokumentacia uvazuje s vymenou zaklopu, na ktorom bude navrhovana skladba
suchej podlahy. V pripade potrebného zasahu do nosnej konstrukcie je nevyhnutné
konzultovat s projetantom PD stav nosnych tramov stropu a ich uloZenie v murive.

Hlavné schodisko je Zelezobetonové s naslapnou vrstvou z liateho terazza. Stav schodiska
nevyzaduje zasah do konsStrukcie.

5.4. Omietky

VonkajSie omietky su navrhnuté ako tenkovrstvové tvoriace sucast zateplovacieho
systému. Farebne budu upravené podla vykresov pohladov. ( farebnost terajSej fasady bude
dodrzana, farba bordova a okrova )

Jestvujuce vnutorné omietky budu po zrealizovani vSetkych rozvodov elektroinstalacie
a rozvodov UK v miestach rozvodov obité a znovu nahodené klasické Stukové omietky.
Vnutorné ostenia okolo okien budu najskér domurované z yporu tvarnic s tenkovrstvovou
omietkovou maltou ypor. NadpraZie bude upravené z polystyrénu. Pod tenkovrstvovu
omietku bude nanesend sietka.

Pod demontované obklady bude nanesena hruba omietka .

5.5. Izolacie proti vode, zemnej vihkosti a atmosferickej vode.

Izolacia proti zemnej vlhkosti v jestvujucom objekte nie je prevedena. Nakofko je
v suteréne zvySena vihkost obsahuje projektova dokumentécia ¢ast’ vzduchotechniky — ktora
rieSi u€inné odvedenie vihkosti zo suterénu podtlakovym systémom odvodom vlhkého
vzduchu do vonkaj$ej atmosféry. Nahrada vzduchu bude infiltraciou cez vzduchové ventily
z priestoru schodiska a chodieb. Ventilatory budu spustané od regulatora humidistat od
nastavenej relativnej vihkosti ( dop. 50%). Pri prekroCeni tejto vlhkosti budu automaticky
spustené v danej miestnosti odsavacie ventilatory.
V miestnostiach kde sa meni podlaha v suteréne bude prevedena vodorovna hydroizolacia
proti zemnej vihkosti naterom Pe+ lepenka Hydrobit S spajana natavenim. V hygienickych
zariadeniach bude pod keramickou dlazbou naneseny nater proti vlhkosti aquafin- 2K.Po
odvedeni vlhkosti je nutné keramicku dlazbu plnevysparovat. Tepelné izolacie budu
chranené proti vlhkosti lepenkou a drevené prvky nosného stropu budu chranené papierovou
lepenkou.

Na ploche celého povalu bude kladena na ocisteny zaklop parozabrana .

5.6. Tepelné izolacie, izolacie proti hluku.

Tepelna izolacia zvislych murovanych €asti obvodového plasta povodného objektu bude
z extrudovaného polystyrénu EPS — F hrubky 70 mm, lemovanie okolo okien z polystyrénu
o hr. 30mm. Do podlahy na prvom nadzemnom podlazi je navrhnuta izolacia medzi vankuse
z mineralnej vaty o hr. 60mm (p=75 kg/m®).

Povaalovy priestor je zatepleny mineralnou tepelnou izolaciou Nobasil o hr. 2*60mm ( p=175
kg/m®).

Okenné a dverné otvory budu vyplnené izolacnymi sklami s koeficientom prestupu tepla U =
1,80 a 1,60 W/m?K.

V u€ebniach na poschodi budu realizované suché podlahy. RoznaSacia doska Rigipur
E35M bude realizovana s kroajovou izol4ciou.

5.7. Klampiarske konStrukcie.

VSetky klampiarske prvky na fasade su navrhnuté z ocelového lakoplastového plechu



o hr. 0,6mm tehlovoCervenej farby. Vyrabané budu az po presnom zamerani na fasade.
Polkruhové Zzlaby budu osadené do jestvujucich ocelovych hakov — vopred opatrené
syntetickym naterom tehlovoCervenej farby. Zvislé zvody budu v terajSich jestvujucich
miestach zvedené volne na terén. Oplechovania rims a soklovej rimse bude opéat
z lakoplastovaného ocelového plechu. Vonkajie parapety budu tiez z lakoplastovaného
plechu vyrobené do zameranych otvorov. VSetky prvky budiu oplechované za dodrzania
platnej normy pre klampiarske konstrukcie EN 1462, STN 73 3610. Detaily styku s fasadou
a strechou budu tiez oplechované.

5.8. Stolarske konStrukcie.

Stolarske konstrukcie tvoria vnutorné typové dvere drevené plné v kabinkach WC
s polodrazkou dyhované 600/1970 a 800/1970. Vnutorné parapetné dosky su navrhnuté
plastové ako suc€ast dodavky okien vyrobené do zameranych stavebnych otvorov po Uprave
osteni.

V jednotlivych uéebniach budu vymenené podlahy, ktoré su rieSené na drevenych
vankusoch. VSetky vankuse budu vymenené a zakryté budu drevenymi doskami na ktoré sa
potom budu klast suché podlahy. VSetky drevené konStrukcie podlahy budu z ihli¢natého
reziva chranené impregnaciu proti hnilobe abudu prekryté papierovou lepenkou.

Na 2.a3.NP bude vo WC chlapci zriadena predsien akabinka WC pre ucitefov zo
sadrokarténovej prieCky vySky 2200mm. V miestnosti keramickej dielni bude tiez
sadrokarténovy jednostranny obklad vysky 2100mm.

5.9. Zamocénicke konstrukcie, podhlady

V telocvi€ni budu navrhované okna chranené povrazovou sietkou uchytavanou na ocelovy
profil L 35*35*3mm. Vetranie v kotolni a vytahové dvere zostavaju v objekte. Budu opatrené
len novym ochrannym naterom.

Nové zarubne budu ocefové.

5.10. Podlahové konstrukcie.

Nasfapna vrstva v jednotlivych priestoroch je navrhnutd podla uUcelu jednotlivych
priestorov — keramicka dlazba a PVC, textilna podlaha, parkety.
Vo vSetkych priestoroch je navrhnuta sucha podlaha Rigipur na navrhovanych vankuSoch
drevenych z ihlicnatého reziva. V3etky podlahové dielce su navrhnuté z dvoch vzajomne
zlepenych dielcov zlepenych dosiek. Spodny dielec je navrhnuty s kroCajovou izolaciou.
Horna plocha dosak bude v kone¢nej uprave prebrisend a pretmelena. Na ocisteny povrch
bude potom naneseny penetracny nater Rkombi-Grund a naSlapné vrstvy jednotlivych
podlah . Pred polozenim parkiet je nevyhnutné zachovat po obvode miestnosti dilataciu. Po
celom obvode bude miestnost oliStovana PVC listou alebou liStou textilnou.

5.11. Obklady.

Vnutorné keramické obklady su rieSené kladenim do tmelu na vySku 1,5 m farebného
odtieriu podfa vyberu investora. Pri obkladoch stien budu ich ukon&enia a rohy upravené
plastovymi liStami vo farbe obkladu. Podklad pod obklad bude bud vyrovnany hrubou
omietkou na murovanych konstrukciach alebo penetracny nater na sadrokarténe.

5.12. Dlazby.

Vnutorné keramické dlazby su rieSené kladenim do tmelu farebného odtiefiu podla vyberu
investora. Pod naSlapnou vrstvou bude v hygienickych zariadeniach na penetrany nater
naneseny nater proti vihkosti Aquafin — 2K. VSetky prestupy cez cez podlahu budu izolované
trvale pruznym tmelom.



5.13. Néatery a nastreky.

Vnutorné natery ocelovych zarubni v hygienickych zariadeniach, natery ocelovych prvkov

v telocviéni  budu pozostavat z nateru zakladného a vrchného syntetického hnedého
odtiefiu.
Rezivo pouzité na podlahy bude natreté ochrannym naterom proti hmyzu a drevokaznym
hubam Bochemit QB. Povrch dreva musi byt zbaveny zbytkov starych nanosov, necistot,
zbytkov kéry a lyka, aby sa docielilo dokonalého styku a zmocenia ochrannym roztokom a
moznosti penetracie uc€innych zloziek Bochemitu do drevnej hmoty. Z povrchu dreva musia
byt rovnako odstranené vsetky zbytky biologicky (drevokaznymi hubami) alebo chemicky
(rozvlakneného) rozruSeného dreva.

5.14. Malby.

Vnutorné malby su zhotovené z maliarskych zmesi svetlych odtiefiov FARMAL V 2073
CHEMOLAK a su polozené na stenach a podhladoch, ktoré su omietané alebo
sadrokarténové. Okolo osteni su farebného odtieriu bielej farby. Projektova dokumentéacia
zahfla po kompletnej rekonstrukcii rozvodov UK a eletroin$talacii malovanie vSetkych
priestorov v Skole.

6. Odpady pocas vystavby a ich likvidacia

Pri stavebnych pracach vzniknd odpady z pouzitych stavebnych materidlov, ktory podfa
zakona €. 409/2006 a €. 284/2001 Z.z. o odpadoch je zaradeny do skupiny €.17.

Cislo odpadu nazov odpadu kategéria odpadu

17 01 01 betén 0

17 02 01 drevo 0

17 01 03 obklady, dlazdice 0

17 01 .02 tehly 0

17 03 02 bituménové zmesi lepenka) 0

17 04 05 Zelezo, ocel 0
Okna bude likvidovat montézna firma ako stavebny odpad ostatny.
Vzniknuty odpad je zac¢leneny do kategérie : b, ostatné odpady

Odpad bude likvidovat dodavatel stavby na skladku komunalneho odpadu.
7. Zasady rieSenia z hladiska bezpecnosti prace:

Z hladiska bezpeénosti prace treba v zmysle vyhladky SUBP &.59/1982Zb. v zneni vyhlasky
€.484/1990 Z.z. pri realizacii dodrzat najma:
STN 34 3100 — Bezpecénostné predpisy pre obsluhu a pracu na el. zariadeniach
- bezpecnostné upozornenia podla STN 01 0812
- pouzivanie ochrannych a pracovnych pomécok
- technické a organizacné opatrenia na zaistenie bezpecnosti pri praci
Ochranu pred drazmi dodrzanim technologickej discipliny, bezpec¢nostnych a hygienickych
predpisov
STN 34 3104 — Bezpec€nostné predpisy pre obsluhu a pracu v el. prevadzkach
STN EN 61310-1 - Bezpecnostné tabulky a napisy pre el. zariadenia
Vyhlagku UBP SR ¢&.718/2002 Z.z. na zaistenie bezpeénosti prace a ochrany zdravia pri praci
a technickych zariadeni.
Navrhované el. zariadenia nevykazuju z hfadiska hygieny prace ziadne Skodlivé ucinky, pri
praci na el. zariadeniach musia byt pouzité pracovné a ochranné pomécky podla STN 343100.
Navrhovany rozsah prac v predmetnej dokumentacii v plnom rozsahu reSpektuje Zakon ¢.50/1976 Zb.
0 Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni zakona ¢.103/1990 Zb.,
zakona €.262/1992 Zb., zdkona NR SR €.136/1995 Zz., zakona NR SR ¢&.199/1995 Zb., nalezu
Ustavného sidu €.286/1996 Zz., zakona &.229/1997 Zz, zakona &.75/1999 Zz, v zneni zakona




¢.237/2000 Zz., zékona ¢.416/2001 Zz., zakona ¢.553/2001 Zz.

Po dobu vystavby bude dodavatel dodrziavat' aj:

- Zakon ¢.223/2001 Zz. O odpadoch

- Vyhlaku MZP SR &.283/2001 O nakladani s odpadmi

- Vyhlagka MZP SR &.284 2001 Zz. Katalég odpadov a Vyhlagka MZP SR &.409/2002 Zz.

- Zakon ¢€.478/2002 Zz. O ochrane ovzdusia

- Zakon €.272/1994 Zz. O ochrane zdravia ludi v zneni Zakona ¢€.470/2000 Zz.

- nariadenie VIady SR ¢.40/2002 Zz. O ochrane zdravia pred hlukom a vibraciami

- nariadenie Vlady SR ¢.201/2001 Zz. O minimalnych bezpeénostnych poziadavkach na

pracovisko

- Zakon €.127/94 Zb. O posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie

- Zakon €.31/95 Zb. O ochrane pred znedistujucimi latkami

- Zakon €.543/2002 Zz. O ochrane prirody a krajiny

- Zakon €.96/92 Zb. O starostlivosti o zdravie ludu

- Zakon ¢.184/2002 Zz. O vodach

- Zakon ¢€.442/2002 Zz. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach

- Zakon €.314/2001 Zz. O ochrane pred poziarmi v zneni Vyhlasky ¢.288/2000 Zz. MV SR

- Zakon €.264/1999 Zz. O technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody

- Zakon €.532/2002 Zz. O vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu

- Z&kon &.413/2000 Zz., ktorym sa dopifia Zakon &.90/1998 Zz. O stavebnych vyrobkoch

- Vyhlasku €.374/1990 Zb. SUBP a SBU o bezpe&nosti prace a technickych zariadeni pri

stavebnych pracach.

- Vyhl.&. 718/2002 Z.z. Na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpecnosti
technickych zariadeni

- Vyhl. & 387/2006 Z.z. Nariadenie vlady o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného
a zdravotného oznacenia pri praci

- Vyhl. & 391/2006 Z.z. Nnariadenie vlady o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisko

Skladba podlah
S1 — Podlaha v suteréne
- vyrovnavacie Strkové |6ko

- podkladny betén hr. 100mm so sietovinou Kari <H5 oka 100*100mm [Komentér [L1]:

- hydroizolacia 1*Pe+ Hydrobit S

- polystyrén podlahovy hr. 60mm

- lepenka A 400/H

- vyrovnavaci beth B15 hr. 60mm

- keramicka dlazba kladena do tmelu

S2 — podlaha v suteréne — jestvujuca

P1, P2 — podlaha na 1.NP na teréne
vyrovnavacie Strkoveé I6ko

- podkladny betén hr. 100mm so sietovinou Kari <H5 oka 100*100mm [Komentér [L2]:

- hydroizolacia 1*Pe+ Hydrobit S

- nosné vankuse pre podlahu (a4 0,650mm ) z reziva 80/100mm
- medzi vankuiSe vlozit tepelnu izolaciu nobasil (75 kg/m3)

- dreveny zaklop hr. 25mm

- papierova lepenka A400/H

- vyrovnanie podlahy do roviny podsypom liapor frakcia 0-4mm
- 2%*roznaSacia doska Rigidur E35

- prebrusenie + penetracny nater RIKOMBI-Grund

- samonivelana stierka Rigips 5mm

- podlahovina PVC ( alt. parkety)

podlaha na 1.NP na teréne keramicka dlazba
- vyrovnavacie Strkové |6ko



podkladny betén hr. 100mm so sietovinou Kari <H5 oka 100*100mm
hydroizolacia 1*Pe+ Hydrobit S

nosné vankuse pre podlahu (a 0,650mm ) z reziva 80/100mm
medzi vankus$e vlozit' tepelnu izolaciu nobasil (75 kg/m3)
dreveny zaklop hr. 25mm

papierova lepenka A400/H

vyrovnanie podlahy do roviny podsypom liapor frakcia 0-4mm
2*roznasacia doska Rigidur E35

prebrusenie + penetracny nater RIKOMBI-Grund
hydoizola¢ny nater Aqufin 2K

keramicka dlazba kladena do tmelu s preSkarovanim

Podlahy na drevenych stropoch 2.NP a 3.NP

vapenna malba

jestvujuca vapeno-cem. omietka na rakose

dreveny tramovy strop so zaklopom

nosné vankuse pre navrhovanu podlahu ( 80/100mm)

dreveny zaklop hr. 25mm

papierova lepenka

vyrovnanie podlahy do roviny podsypom liapor frakcia 0-4mm
2*roznasacia doska Rigidur E35M

prebrusenie + penetracny nater RIKOMBI-Grund ( v hygienickych zariadeniach
hydroizolaény nater Aqufin 2K)

naslapna vrstva podlah ( keramicka dlazba, PVC, textilna podlaha)

Z1, Z2, - kontaktny certifikovany zateplovaci systém

Lemovania okolo okien su navrhnuté polystyrénom o hr. 20mm, alt. na 3.np je mozné pouzit

ocCisteny podklad z terajSej malovky, vSetky odskocené omietky ocistit a doplnit novou
hladkou omietkou

lepiaca zmes Baumit

extrudovany fasadny polystyrén EPS-F o hr. 70mm (ostenia 30mm) kotveny tanierovymi
hmozdinkami s ocelovymi trnmi

sklotextilna mriezka baumit ( kladena okolo otvorov s pesahmi

lepiaca stierka Baumit

univerzalny zaklad baumit

baumit granopor omietka ( farebny odtiefi okrova )

typové Sambrany z polystyrénu. Hornu rimsu je mozné tiez pouZzit' alt. typovu z polystyrénu.

Zateplenie povalového priestoru ZS1, ZS2

jestvujuce nosné stropné konstrukcie
parozabrana kladend po celej ploche s presahom
tepelna izolacia Nobasil o hr. 120mm ( 175kg/m3)
lepenka

vyrovnavaci poter z polystyrénbetonu o hr. 60mm

Na stavbe budu pouzité certifikované materialy pouzivané podla technologickych
predpisov udavanych vyrobcom.

Vypracoval: Ing. Budayova
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