Stavba: Dom kultary Javorina na ul. Stefanika, Stara Tura

Stavebnik: Mesto Stara Tura

Vykurovanie

TECHNICKA SPRAVA
0. Uvod

Projekt ustredného kurenia objektu Kulturneho domu Javorina na ulici Stefanika
v meste Stara Tura:
e vykurovanie v novovytvorenych priestoroch - Dom kultury Javorina na ul.
Stefanika, Stara Tura

V objekte je jestvujuci zdroj tepla teplovodna plynova kotolna, ktora je umiestnena
v suterenych priestoroch objektu. Jestvujuci objekt je vykurovany teplovodnymi vykurovacimi
telesami.

Projekt je spracovany na urovni Projekt pre realizaciu stavby. Projekt bol
spracovany podla poziadaviek stavebnika, na zaklade stavebnych podkladov a zohfadriuje
zavery zamerania jestvujuceho vykurovacieho systému a poziadaviek zu¢astnenych profesii.

Navrh vykurovacieho systému je klasické radiatorové vykurovanie s teplotnym
spadom 80°/60°C.

1. Popis su€asného stavu:

V objekte Dom kultury Javorina na ul. Stefanika, Stara Tura je jestvujlce teplovodné
vykurovanie s teplotnym spadom 80°/60°C. Vykurovanie hradi 100% tepelnych strat z
priestorov domu kultury jestvujuceho 1.NP, 2.NP a 3.NP , plynovy kotol dodava teplo aj
jestvujucemu zasobniku TUV.

Vykurovacie médium tepla voda s tepelnym spadom 80°/60°C je vedena v objekt

rozvodnymi leZatymi a stupacimi potrubiami, ktoré su vedené pri stenach, zavesené pod
stropom k jednotlivym jestvujucim vykurovacim telesam.
V objekte su umiestnené jestvujuce rozvodné vykurovacie potrubia ocefové bezosvé
a jestvujuce vykurovacie telesa Clankové ocefové. Jestvujuca tepelna strata pre jestvujuci
objekt ¢ini 75 kW. Celkovy tepelny vykon VZT kotolne je 115 kW. Tepelnu stratu a potrebny
vykon na ohrev TUV pre jestvuijuci objekt hradi jeden plynovy kotol , s vykonom cca.115kW.
Z dévodu zivotnosti jednotlivych jestvujucich ocelovych vykurovacich telies a ocelového
potrubia je potrebné navrhnut a zrealizovat vymenu zariadeni v 1. NP v hlavnej sale a
zrealizovat' napojenie novych vykurovacich telies a ocefového potrubia v novovytvorenych
priestoroch objektu na 3. NP.

2. Popis navrhovaného stavu.

Pre jestvujuce priestory objektu kulturneho domu sa vykurovacie telesa len vymenia
a napoja sa do pbvodnej vetvy. Pre novonavrhnuté priestory sa vyhotovia dva nove
vykurovacie okruhy, s novymi projektovanymi vykurovacimi doskovymi radiatorovymi
telesami. Su€astou projektu je aj napojenie ohrievaa VZT jednotky na privod vykurovacej
vody.

Po rekonstrukcii nie je potrebné robit zasahy v plynovej kotolni s jestvujucim
plynovym kotlom a prislusnym zariadenim, ktoré ostavaju v pévodnom stave.

Systém bude napusteny zmesou upravenej vody, nemrznucej kvapaliny a inhibitorom
proti korozii. Max. prevadzkovy tlak systému je 250kPa.



Regulacia teploty pre radiatoroveé vykurovanie bude prednastavenim termostatickych
ventilov na vykurovacich telesach .Ekvitermicka regulacia bude zabezpeCena pomocou
regulatora, ktory bude umiestneny v miestnosti jestvujucej kotolne .

Pre rekonstruovany objekt na 3.NP sa navrhni nové rozvodné potrubia z ocelovych
bezSvovych hladkych rdarok material 11 353 . 0. anové ocelové panelové doskové
vykurovacie telesa.

Vypocet tepelnych strat pre projektovany rekonstruovany objekt bol pocitany podfa STN
73 0540 pre vnutornu teplotu 20°C a vonkajsiu vypoctovu teplotu pre Stara Turd —12°C.

Tepelna strata pre projektovany rekonstruovany objekt Cini 55 kW.

Podla STN bola vypocitana tepelna strata pre tuto etapu miestnosti 311 a 314 —

18,06 kW.

2.1. Potreba a spotreba tepla pre rieSnu etapu rekonstruovanej miestnosti a vzt

zariadenia :

VYKUROVANIE Qro¢ UK= 29,20 MWh/rok 105,1 GJ/rok
VZT Qro¢ VzT= 203,55 MWh/rok 732,8 GJlrok
SPOLU Qrog = 232,75 MWh/rok 8379 GJirok

Rocna spotreba

plynu Qp= 27,87 tis.m3/rok
Zimna spotreba
plynu Qpzim = 27,87 tis.m3/rok
Letna spotreba
plynu Qpleto = 0,00 tis.m3/rok
Ugel vyuzitia plynu Technologia 0 %
Vlykurovanie 13 %
2.2 Rozvody

Rozvodné potrubie je z ocelovych bezSvovych hladkych rurok material 11 353 .0 .,
je zavesené pod stropom ,alebo nad podlahou a zvislé potrubie je vedené v stene.
Z jestvujuceho rozdelovaca a zberaca je cez stupacie potrubie priamo vedené do
vykurovacich telies ,pre vykurované miestnosti. Spadovanie potrubia 2 °/.., jeho
odvzdusSnenie je na vykurovacich telesa a potrubi v najvySSom mieste osadenia potrubia.
Vypustanie je na najnizSom mieste osadenia potrubia a pripadne aj pri vykurovacich
telesach zrejmé z vykresovej dokumentacie. Dilatacia potrubia je do prirodzenych ohybov
rozvodu. Potrubie je potrebné vhodne uchytit' o stavebné konstrukcie , tak aby nevznikali
neziaduce priehyby , ktoré by mali za nasledok zavzdusSriovanie systému.
Proti stratam tepla bude potrubie izolované trubicami o hrabke 9 mm do DN 25, 13 mm do
DN 65.

Rozvod bude odvzduSneny cez odvzduSnovacie ventily osadené na telesach. Rozvod
bude vypustany cez vypustaci gufovy kohut osadeny na najnizSom mieste v sustave t.j. v
suteréne. Na kazdom stupacom potrubi radiatorovych vetvi bude osadeny regulator tlaku
z dévodu vzajomného vyregulovania systému. Kazda stupacka vykurovania sa bude dat
samostatne uzavriet a vypustit vypustacim kohutom na najnizSom mieste.

2.3 Vykurovacie telesa



Tepelné straty novytvorenych priestorov objektu budu hradené vykurovacimi
telesami. Ako vykurovacie telesa su navrhnuté ocefové panelové radiatory.

Vykurovacie telesa budu osadené radiatorovymi ventilmi s termostatickou hlavicou
ovladania a radiatorové spojky s funkciou uzatvarania a vypustania .

Pred realizaciou vykurovania je potrebné z jestvujucej vykurovacej sustavy vypustit
vykurovacie médium. Po namontovani je potrebné previest tlakovu skusku na telesach.
Vykurovacie telesa budu umiestnené na stenach popri okennych otvorov cca 120-150mm
nad podlahou. Kazdé vykurovacie teleso bude opatrené radiatorovym ventilom a
radiatorovou spojkou s funkciou uzatvarania, vypustania a doregulovania. Na vykurovacich
telesach budu osadené odvzdusnovacie ventily.

Vykurovacia voda pre ohrieva¢ VZT bude v kotolni zohriata na konstantnu teplotu
80/60°C. Ohrieva¢ VZT bude na vykurovaci rozvod pripojeny cez trojcestny elektroventil
(dodavka MaR), ktory reguluje privod vody do ohrievaca. Cirkulaciu vody cez ohrievac
zabezpecuje Cerpadlo.

3. Montaz a tlakova skuska.

Uvedenie kompletného systému vykurovania do prevadzky nasleduje bezprostredne
po odbornej montazi a obsahuje cely rad Specifickych postupov netypickych pre klasické
vykurovanie. Tlakova skuska sa musi realizovat’ na tzv. zeleznej Casti. Pre Zeleznu €ast na
poschodiach sa zrealizuje klasicky, tak ako to bezné u akéhokofvek konvencného
vykurovania.

Po vyhovujucej vykurovacej skuSke sa nastavi ekvitermicka regulacia a skontroluju sa
nastavené hodnoty ochranného systému.

Po ukonéeni montaznych prac a tlakovych skuSok bude vykonana vykurovacia
skidka podla STN 06 0310 v diZke trvania 24 hodin. Pogas vykurovacej skusky bude
doregulované zariadenie UK. Skusky sa prevedu v zmysle STN 06 0310, &.134 a 142.

Upozornenie:

Technické a ekonomické zhodnotenie rieSenia navrhnutych zariadeni vychadza
z poziadaviek a ekonomickych moznosti investora, a vyhovuje platnym STN, vyhlaSkam
a zakonom.

Pri stavebnych a montaznych pracach je nutné dodrziavat' zasady ochrany zdravia a
bezpec€nosti pri praci (B1, B3-B6) v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi.

Pri realizacii nedéjde k poSkodeniu a odstraneniu stromov a iného Zivého porastu,
realizacia nebude mat nepriaznivy vplyv na Zivotné prostredie.

V Bratislave dna 12.2008 Vypracoval: Ing. Norbert Jokay





