Skrateny popis

Merna

[Polozka &. jednotka | MnoZstvo
Zariadenie ¢.1 — Vetranie hlavnej saly kulturneho
domu
1.01 Vzduchotechnicka jednotka napr. VTS vratane MaR ks 1
V=15 000m3/h, Pext. 450Pa, Q=115 kW
Elektr. vykon — 2 x 7,5 kW
Max. Pradové zatazenie - 2 x 15,2 A
Napatie 3~400V/50Hz
1.02  [TImi¢ hluku 1400x710, dizka1000,7 vloziek hr. 10mm ks 4
1.03  |TImi¢ hluku 1600x630, diZka1000,4 vlozky hr. 20mm ks 1
1.04  |TImi¢ hluku 1200x800, diZzka1000,3 vlozky hr. 20mm ks 2
1.05 [Protidazdova zaluzia so sitom 2800x500 ks 1
1.06 [Protidazdova zaluzia so sitom 800x2250 ks 1
Poziarna klapka 1200x800 s ru¢nym a teplotnym
1.07 [spustanim ks 1
- Hranté potrubie do obvodu 5600, 100% tvarovka bm 11
- Hranté potrubie do obvodu 4000, 90% tvarovka bm 14
- Samolepiaca tepelna izolacia 25 mm m2 120
Iné
- Montazny, spojovaci, tesniaci a zavesny material kpl 1
- Zaregulovanie a vyskuSanie zariadenia kpl 1
- Lahké pracovné leSenie kpl 1
- Montaz kpl 1
- Demontaz rad. ventilatorov a exist. potrubia v
strojovni kpl 1

Stranka 1






