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Kulturny dom Javorina, ¢ast’ Vzduchotechnika Technicka sprava

1. Uvod

Projekt “KULTURNY DOM JAVORINA, &ast VZDUCHOTECHNIKA® rieSi
vymenu existujucich radialnych  ventilatorov ~ umiestnenych v strojovni
vzduchotechniky v suteréne predmetnej stavby za kompaktnu vetraciu jednotku.
Projekt bol vypracovany na zaklade podkladov prebratych z projektu pre stavebné
povolenie. (vzduchovy vykon 15 000m3/h, tepelny vykon 115 kW)

1.1 Podklady pre projekt

Projekt bol vypracovany na zaklade nasledujucich podkladov:

» poziadavky buduceho uzivatela objektu a investora

» podklady a koordinacia s nadvaznymi profesiami

» vykresova dokumentacia projektu architektury

= Navrhovanie vetracich a klimatizaCnych zariadeni — STN 12 07 10

» Nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 40/2002 o ochrane zdravia
pred hlukom a vibraciami

» Vyhlaska MV SR ¢&. 94/2004, ktorou sa stanovuju technické poziadavky
na protipoziarnu bezpec€nost pri vystavbe a pri uzivani staveb

= QOchrana stavieb proti Sireniu poziaru vzduchotechnickym zariadenim —

= STN 730872

» ostatné platné hygienické, bezpecnostné a protipoziarne predpisy
tykajuce sa predmetného zariadenia

» podklady dodavatelov VZT zariadeni a elementov uvaZovanych

v projekte

1.2 Vypoctové parametre

Teplota vonkajSieho vzduchu pre danu lokalitu: a/zimate =-11°C
b/leto te =32°C
Entalpia: a/leto 58,2 kJ kg™ s.v.
b/ zima -9,2 kJ kg™ s.v.

1.3 Uéel zariadenia

Vzduchotechnicka jednotka zabezpecuje v hlavnej sale komfortné vetranie
s rekuperaciou tepla.
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2. Popis jednotlivych zariadeni

Zariadenie €.1 — Vetranie hlavnej saly kultirneho domu

Pre potrebné mnozstvo vzduchu v objeme 15 000m3/h je narhnuté osadit’ v strojovni
vzduchotechniky veraciu jednotku s ohrevom vzduchu a jeho rekuperaciou

v doskovom rekuperacnom vymenniku. Jednotka pozostava z dvoch radialnych
ventilatorov, regulaénych klapiek, rekuperacného vymennika, filtrov, pruznych
vloziek, ohrievaca a regulacného modulu pre danu jednotku.

Jednotka bude umiestnena v priestore strojovne vzduchotechniky v 1PP. Vzhladom
na to ze jednotka bude na miesto montaze dodana v nezmontovanom stave, nieje
potrebné zvacSovat dverné otvory pre moznost dopravy jednotky.Nasavacie a
vyfukové potrubie bude z jednotky po redukcii na prislusné rozmery napojené na
existujuce privodné a odvodné potrubie. (presné rozmery domerat na stavbe).
Odporucam previest reviziu existujuceho potrubia a distribu¢nych prvkov v hlavnej
sale.

3. Ochrana proti hluku

Na zamedzenie Sirenia hluku a vibracii su navrhnuté nasledujuce opatrenia:

V privodnych a odvodnoych potrubiach su osadené timiCe hluku. Zabranuju
nadmernému Sireniu hluku od ventilatorov v jednotke do vetranych miestnosti a do
vonkajSieho prostredia.

VZT jednotky su pruzne ulozené.

VZT potrubia su na jednotku napojené cez timiace vlozky, ktoré zabranuju
prenosu chvenia do potrubnych rozvodov a tym padom aj do stavebnych konStrukcii,
na ktorych su uchytené. Potrubie je na zavesoch podloZené timiacou gumou.

4. Povrchova ochrana, izolacie

VSeobecne je VZT zariadenie dodavané s naterom podla noriem dodavatela.
Rozvody vzduchotechnickych potrubi budu v priestore strojovne zaizolované proti
tepelnym stratam tepelnou izolaciou hrubky 25mm.
Odporucam zaizolovat’ existujuce potrubia v nevykurovanych priestoroch
tepelnou izolaciou hrubky 25mm.
Vzduchotechnické potrubia budu z pozinkovaného plechu bez povrchovej
upravy.

5. Poziadavky na nadvazné profesie

5.1 Poziadavky na stavebné tUpravy
- pripravit’ prierazy cez stavebné konstrukcie pre vedenie VZT potrubi a ich

zacistenie po montazi. Stavebna konstrukcia nesmie zatazovat steny potrubia, aby
ich nedeformovala.
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- odstranit’ existujucu murovanu nasavaciu komoru v strojovni a stenu medzi
strojoviiou a skladom udrzby.

5.2 Poziadavky na ZTI

Zariadenie .1
Odviest skondenzovanu vodu z rekuperatora vo VZT jednotke v strojovni.

5.3 Poziadavky na elektro

Zariadenie €.1 — Vetranie hlavnej saly kulturneho domu
Zabezpecit elektrické napojenie VZT jednotky s rekuperaciou tepla:
p.¢.1.01 — 1ks
— prikon ventilatorov 2 x 7 500 W (3~400V/50Hz)
— max. prudoveé zatazenie ventilatorov 2 x 15,2 A

5.4 Poziadavky na vykurovanie
Zariadenie ¢.1
Priviest k ohrievacu vo VZT jednotke v strojovni vykurovaciu vodu s teplotnym
spadom 80/60 °C. Udaje o ohrievadi:
— tlakova strata média 9,83 kPa
— prietok vykurovacej latky 4,95 m?¥h
- vykon ohrievaca 115 kW

6. Poziarna ochrana stavby

V potrubi, ktoré prechadza cez rézne poziarne useky a ich prierez je vacsi ako
0,04m? bude osadena protipoziarna klapka. V pripade poziaru v niektorom
poZiarnom useku protipoZiarna klapka zabranuje Sireniu poziaru do dalSich
poziarnych usekov. PoZiarna klapka bude v prevedeni s ruénym a teplotnym
ovladanim. Prestup VZT v poZiarne deliacej konstrukcii je potrebné vyspravit
utesnovacim tmelom s poziarnou odolnostou HILTI.

7. Montaz, obsluha a udrzba zariadeni

Stvorhranné potrubie bude SK1. Pri montaZi potrubia je nutné venovat zvysenu
pozornost’ prevedeniu spojov, aby boli minimalizované straty vzduchu unikom
netesnostami v potrubi. VSetky potrubné trasy maju predpisané spoje s tesnenim
tesniacou paskou a dodatocnym tesnenim tmelom. Zavesy potrubia budu prevedené
pomocou ocefovych hmozdiniek, zavitovych ty€iek a uchytenia, v trase potrubi kazdé
2 az 3m. Na zamedzenie prenosu vibracii do stavebnej konstrukcie musia byt
potrubia v zavesoch uloZené pruzne cez gumové podlozky. Montaz zariadenia je
mozné prevadzat' v priestore, ktory je po stavebnej stranke pripraveny, t. j. omietnuty,
vybieleny a prevedena hruba podlaha. Montazny podnik upozorfiuje na nutnost
previest opravu zakladnych naterov poskodenych pri doprave, skladovani a montazi.
Konzoly a pomocné konstrukcie je nutné opatrit zakladnym a vrchnym naterom.
Uzivatel zariadenia je povinny zoznamit sa s prevadzkovymi predpismi a dalSou
dokumentaciou, ktora bude dodana s dodavkou zariadenia. VSeobecne sa
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doporucuje pred spustenim zariadenia do prevadzky po montazi alebo oprave,
previest prehliadku celého zariadenia a skontrolovat: funkénu spravnost chodu
zariadeni (ventilatory, filtre, klapky...), odstranit zo zariadenia cudzie predmety, stav
a nastavenie regulac¢nych klapiek a vzduchotechnickych elementov, tesnost spojov a
potrubi.

8. Bezpecnost' prace a ochrana zdravia

Rotacné Casti zariadenia musia byt opatrené ochrannymi krytmi a nesmu byt
svojvolne odnimatelné alebo poskodzované. Okolie zariadenia musi byt pristupné
pre kontrolu a udrzbu.

Uzivatel zabezpedi pravidelné revizie zariadeni.

ElektroinStalacia musi byt vykonana odborne podfa platnych STN.

9. Zaver
Navrhnuté zariadenia zabezpecia optimalnu pohodu prostredia pri maximalnej
hospodarnosti ich prevadzky. Zariadenia budu spravne pracovat za predpokladu

namontovania odborne spdsobilou firmou podla projektu a technickej dokumentacie
dodavanej vyrobcami navrhnutych zariadeni

Vypracoval: Ing. Jozef Mazur
December 2008
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