TECHNICKA SPRAVA

STAVBA: STARA TURA - DOM KULTURY JAVORINA
OBJEKT: 01 - HLAVNY OBJEKT
DIEL: ELI - ELEKTROINSTALACIA + TRUBKOVANIE EPS

1. ZAKLADNE UDAJE:

Menovité napatie: 3+NPE, str. 50Hz, 230/400V, TN-C-S

Vykony pre budovu:
Vykon inStalovany: Pi=210,5 kW
Vykon sucastny: Pp = 126,3kW
Sucasnost 0,6
Ochrana pred urazom elektrickym prudom: v zmysle STN 33 2000 4-41
V socialnom zariadeni, umyvarke zvySena ochrannym pospojovanim.
Predmetom projektu je: svetelna, zasuvkova a motoricka instalacia, ochranné
pospojovanie rozvadzace, nudzové osvetlenie a trubkovanie pre EPS.
V projektovej dokumentacii boli zohladnené poziadavky vyhl. MV SR ¢&. 288/2000
Z.z, priloha €. 14.

2. ROZVADZACE:

Jestvujuca instalacia prizemia, 1. podlazia, 2. podlazia, v€etne rozvadzacov sa
demontuje a nahradi novou. Napojenie novonavrhnutych rozvadzacov sa prevedie z
jestvujucej rozvodne, ktorej rozvadzal HR sa zrekonStruuje. V jestvujucom
rozvadzaCi sa vymeni napli podfa novonavrhovaného HR. Napojenie sa
zrekon$truuje priamo pri montazi. Z hlavného rozvadzaca v ktorom je potrebné
vymenit' istenie a nové kable pre suterén, ktory v tejto dokumentacii nie je rieSeny.
Nova instalacia je navrhnutd kablami CHKE-V pod omietkou. Nové rozvadzace budu
osadené na pévodné miesta jestvujucich rozvadzacov po ich demontovani. Napln a
osadenie vo vykresovej dokumentacii.

3. ELEKTROINSTALACIA:

A/ SVETELNA INSTALACIA:

InStalacia je navrhnuta kablom CHKE-V-J 3 x 1,5 pod omietkou. Ovladanie
bude pomocou vypinaCov osadenych pod omietkou vo vyske 1,2m od podlahy. Iba
ovladanie v Kinosale je navrhnuté vypinaCmi na din liStu, ktoré budu osadené v
skrinke OS osadenej vedla rozvadzaCa RI-3, ktory bude dodavkou javiskovej a
divadelnej techniky. Skrinka OS bude plastova zapustena 2. radova s priesvitnymi
dvierkami osadena vo vySke 1,2m od podlahy. Osvetlenie je navrhnuté prevazne
svietidlami ziarivkovymi vid. Legenda.



B/ ZASUVKOVA A MOTORICKA INSTALACIA:

Je navrhnuta kablom CHKE-V-J 3 x 2,5 a CHKE-V-J 5 x 2,5 pod omietkou.
Zasuvky osadit' vo vyske 0,5m od podlahy, zasuvky do vihkého prostredia osadit’ vo
vySke 1,5m od podlahy. Nova vzduchotechnika bude napojena z nového rozvadzaca
R-VZT, ktory bude vy$pecifikovany v dalsom stupni projektovej dokumentacie a bude
suCastou dodavky VZT ako aj meranie a regulacia.

Navrhované el. rozvody z hladiska vlastnosti kablov vyhovuju vyhl. MV SR €.
288/2000 Z. z.

4. NUDZOVE OSVETLENIE:

Je navrhnuté kablami pod omietkou a svietidlami, ktoré maju vlastny zdroj,
ktory pri vypadku prudu prepne orientatné osvetlenie. Svietidla budu osadené na
stene vo vySke 2,2m od podlahy a priamo na strope v chodbovej Casti. Doba
prevadzky svietidla je cca 1 az 3 hodiny podla varianty.

5. TRUBKOVANIE PRE EPS:

Vzhfadom ktomu, Ze elektronické zabezpeclenie stavby s prepojenim na
policiu si bude buduci dodavatel projektovat sam vo vykonavacom projekte, tento
projekt obsahuje iba trubkovanie so zatahovacim kablom a rozmiestnenim Cidiel.

6. OCHRANNE POSPOJOVANIE:

Je navrhnuté v zmysle STN 33 2000-4-41 a STN 33 2000-5-54. Ochranné
pospojovanie je navrhnuté vodiCom CY v podlahe. NajmensSie prierezy pospajania su
navrhnuté podfa STN 33 2000-5-54 ¢l. 547.1.1. Vodi¢ hlavného pospajania a ¢l.
547.1.2 doplnkového pospajania. Pripojovanie vodiCa k zariadeniu previest
pripojovacimi svorkami. Vzhfadom k tomu, Ze instalacia je prevedena trojvodiCova a
patvodicova je potrebné prepojit ochranné pospojovanie priamo na ochranny vodi¢
az v rozvadzacCoch. Pospojovanie je potrebné prepojit s hlavnhou uzemrovacou
pripojnicou HUP, ktora bude osadena v miestnosti elektrorozvodne. Pospojovanie
previest vodiCom CY 25 mm.



7. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI:

Vzdialenost aj osadenie rozvadzacCa je v sulade s STN 33 3210. Krytie el.
zariadeni musi byt v sulade s STN 33 2310 podla prostredia. Dimenzie a istenie
kablov musi vyhovovat STN 33 2000, STN 33 2000-5-523, STN 33 2000-4-43, STN
33 2000-4-473. Pre kladenie silnoprudovych el. zariadeni STN 33 2000-5-52.
Vzhlfadom k tomu, Ze ide o zdravotnicke priestory je potrebné dodrzat normu STN 33
2140. V projektovej dokumentacii boli zohladnené poziadavky vzhl. MV SR ¢&.
288/2000 Z. z. pre navrh rozvodov z hladiska vlastnosti kablov. Vnutorné rozvody
musia vyhovovat STN 33 2135-1 a prisluSnym normam. Pismenovo-Cislicové
oznacenie v rozvadzacCoch zohladnuje norma STN 01 3380. Zaistenie bezpecnosti,
ochrana pred urazom elektrickym prddom STN 33 2000-4-41. Stupne ochrany krytom
STN EN 50 102. Znacenie vodi¢ov farbami a Cislami STN 33 0165 - kddové
oznacenie vodiCov tab. 7 a pre farebné oznacCenie vodiCov tab. 8. Elektrické
zariadenie musi byt v predpisanych lehotach podrobené revizii a udrzbe STN 33 15
00 a STN 2000-6-61/6 Cast!.

8. PROSTREDIE:

Podfla STN 33 03 00 je vo vSetkych priestoroch prostredie zakladné 3.1.1. vo
vyznacenych priestoroch vid. Protokol.

9. ZAVER:

Pri spracovani vykonavacieho projektu musia byt dodrzané vSetky platné
normy a predpisy.

V Bratislave 11/2008 Ing. Radovan Holod





