PROTOKOL €. 28/2008

o urceni vonkajSich vplyvov podla STN 33 0300
a o urceni priestorov s nebezpecenstvom vybuchu podla
STN EN 60079-10 a STN 60079-14

Vypracovany odbornou komisiou zloZzenou zo zastupcov zainteresovanych organizacii

Urcenie vonk. vplyvov:

Urc€enie prostredia:

Vypracoval:

Nazov stavby:

Urc€enie prostredia:

Datum:

Zlozenie komisie:
Predseda:

Clenovia:

podra STN 33 0300 s pouzitim STN 33 2000-5-51 a 33 2000-3

podla STN EN 60079-10 a STN EN 60079-14

4PRO, s.r.o., Nam. A. Hlinku 6121/1, 831 06 Bratislava

STARA TURA - DOM KULTURY JAVORINA, 01 - HLAVNY OBJEKT

Na urovni projektu pre stavebné povolenie

10/2008

Meno Funkcia Podpis

Ing. Marcik Hlavny projektant ...l

Ing. Holod ZP elektro asti
ZP poziarnej ochrany ...

Ing. Jokay ZP vykurovanie, zdravo  ....ccccceiiiiiiiinns

Ing. Marcik ZP stavebnej Casti .
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1. Podklady pouzité na vypracovanie protokolu

- STN 33 0300 Z 03/2001
- STN 33 2000-3

2. Popis zariadenia

ROZVADZACE:

Jestvujuca instalacia prizemia, 1. podlazia, 2. podlazia, v€etne rozvadzacov sa demontuje a nahradi
novou. Napojenie novonavrhnutych rozvadzacov sa prevedie z jestvujucej rozvodne, ktorej rozvadza¢ HR
sa zrekonsStruuje. V jestvujucom rozvadzaci sa vymeni naplii podfa novonavrhovaného HR. Napojenie sa
zrekonS$truuje priamo pri montaZzi. Z hlavného rozvadzaca v ktorom je potrebné vymenit istenie a nové kable
pre suterén, ktory v tejto dokumentacii nie je rieSeny. Nova inStalacia je navrhnuta kdblami CHKE-V pod
omietkou. Nové rozvadzaCe budu osadené na pbvodné miesta jestvujucich rozvadzaov po ich
demontovani. Naplh a osadenie vo vykresovej dokumentacii.

ELEKTROINSTALACIA:

A/ SVETELNA INSTALACIA:

InStalacia je navrhnuta kablom CHKE-V-J 3 x 1,5 pod omietkou. Ovladanie bude pomocou
vypinaCov osadenych pod omietkou vo vySke 1,2m od podlahy. Iba ovladanie v Kinosale je navrhnuté
vypinaémi na din liStu, ktoré budl osadené v skrinke OS osadenej vedla rozvadzaca RI-3, ktory bude
dodavkou javiskovej a divadelnej techniky. Skrinka OS bude plastova zapustena 2. radova s priesvitnymi
dvierkami osadena vo vySke 1,2m od podlahy. Osvetlenie je navrhnuté prevazne svietidlami Ziarivkovymi
vid. Legenda.

B/ ZASUVKOVA A MOTORICKA INSTALACIA:

Je navrhnuta kablom CHKE-V-J 3 x 2,5 a CHKE-V-J 5 x 2,5 pod omietkou. Zasuvky osadit vo vySke
0,5m od podlahy, zasuvky do vihkého prostredia osadit vo vySke 1,5m od podlahy. Nova vzduchotechnika
bude napojena z nového rozvadzaca R-VZT, ktory bude vySpecifikovany v dalSom stupni projektovej
dokumentacie a bude suc¢astou dodavky VZT ako aj meranie a regulacia.

Navrhované el. rozvody z hladiska vlastnosti kablov vyhovuju vyhl. MV SR €. 288/2000 Z. z.

NUDZOVE OSVETLENIE:

Je navrhnuté kablami pod omietkou a svietidlami, ktoré maju vlastny zdroj, ktory pri vypadku prudu
prepne orientatné osvetlenie. Svietidla budu osadené na stene vo vySke 2,2m od podlahy a priamo na
strope v chodbovej €asti. Doba prevadzky svietidla je cca 1 az 3 hodiny podfa varianty.

TRUBKOVANIE PRE EPS:

Vzhladom k tomu, Ze elektronické zabezpecenie stavby s prepojenim na policiu si bude buduci
dodavatel projektovat sam vo vykonavacom projekte, tento projekt obsahuje iba trubkovanie so
zatahovacim kablom a rozmiestnenim Cidiel.

OCHRANNE POSPOJOVANIE:

Je navrhnuté v zmysle STN 33 2000-4-41 a STN 33 2000-5-54. Ochranné pospojovanie je
navrhnuté vodi€om CY v podlahe. NajmenSie prierezy pospdjania su navrhnuté podla STN 33 2000-5-54 &l.
547.1.1. Vodi€ hlavného pospajania a ¢l. 547.1.2 doplnkového pospajania. Pripojovanie vodi¢a k zariadeniu
previest pripojovacimi svorkami. Vzhladom k tomu, Ze inStalacia je prevedena trojvodi¢ova a patvodicova je
potrebné prepojit ochranné pospojovanie priamo na ochranny vodi¢ az v rozvadzacoch. Pospojovanie je
potrebné prepojit s hlavnou uzemnovacou pripojnicou HUP, ktora bude osadena v miestnosti
elektrorozvodne. Pospojovanie previest vodicom CY 25 mm.

Rozhodnutie: Prevadzka elektrickych zariadeni v rodinnom dome vratane suvisiacich zariadeni je bezpe¢na
a nema negativny vplyv na Zivotné prostredie.
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Vonkajsie vplyvy

Miestnost’
Administrativhe
priestory, chodby,
spolocéné priestory,
WC, kuchynka

AA

Teplota okolia AAS
AB

Atmosférické podmienky ABS
AC

Nadmorska vyska ACT
AD

Vyskyt vody AD2
AE

Vyskyt cudzich telies AET
AF AF1
Vyskyt korozivnych alebo znecistujucich latok

AG

Mechanické namahanie - narazy AG1
AH

Mechanické namahanie — vibracie AH1
AK

Vyskyt rastlin alebo plesni AK1
AL

Vyskyt Zivogichov ALT
AM AM1
Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujice pdsobenie

AN ANA
Slnecné Ziarenie

AQ

Burkova ¢innost AQ1
AR

Pohyb vzduch ART
AS .
Vietor nevyskytuje sa
BA

Schopnost 0s6b BA1
BC

Kontakt os6b s potencialom zeme BC2
BD BD1
Podmienky uniku v pripade nebezpecéenstva

BE BE1
Povaha spracovavanych a skladovanych latok

CA

Stavebné materialy CA1
cB CB1

Konstrukcia budovy

str. 3
NOVEMBER 2008




Klasifikacia podmienok prostredia

Miestnost’:
Administrativne

priestory, WC,
Kuchynka
(1-9) 3
Pouzitie vyrobku
(K,B,C, S, M) K
Povaha (druh) podmienok
(1, 2, 3) 3
Stupen prisnosti
Vysledna trieda podmienok prostredia 3K3
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