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1.

CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY

1.1 Zhodnotenie polohy a stavu staveniska

RieSeny Dom kultiry Javorina sa nachadza na Ul. gen. M. R. Stefanika 378/55

v meste Stara Tura, na pozemkoch s parc.C. 624 a 623/2 v kat. uzemi Stara Tura.
Uvedeny objekt a parcely su vo vilastnictve stavebnika — mesto Stara Tura. Pozemok
sa nachadza v svahovitom teréne.

1.2. Vykonané prieskumy, pouzité mapové a geodetické podklady

predrealizacné polohopisné a vySkopisné geodetické zameranie okolia Domu
kultary, Stara Tura — autor Ing. M. Bunciakova fotodokumentacia objektu

pdvodna neuplna projektova dokumentacia stavebného objektu - ,Kulturny dom
Javorina“ Chirana — Ing. Zelko, Ing. Laluha

projektova dokumentacia stavebného objektu - ,Dom kultury Javorina na ul.
Stefanika, Stara Turd“ vypracovana vstupni PD pre stavebné povolenie,
vypracovana v juni 2004, autor: ASKO - Ateliér stavebnych konsStrukcii s.r.o.
PreSov, Bozena Cervova

zameranie rieSenych Casti stavebného objektu autormi projektu

fotodokumentacia objektu

prislusné STN a ostatné suvisiace predpisy
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2. URBVANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNO-TECHNICKE
RIESENIE STAVBY

21 Zdovodnenie urbanistického, architektonického, vytvarného
a stavebno-technického rieSenia stavby

Projekt pre stavebné povolenie ,Dom kultiry Javorina na ul. Stefanika, Stara
Turd® bol vyhotoveny v roku 2004, autor: ASKO — Ateliér stavebnych konstrukcii
s.r.o. PreSov, Bozena Cervova. Projekt pre realizaciu stavby vychadza z uvedeného
projektu pre stavebné povolenie, s Upravami pouZzitych materialov, technickych
rieSeni a technolégii. Rozsah prac rekonstrukcie je dany projektom pre stavebné
povolenie. Prace uvedené v projekte pre stavebné povolenie, ktoré boli prevedené
pred vyhotovenim projektu pre realizaciu stavby, nie su predmetom rieSenia
projektovej dokumentacie.

Prestavba objektu (definovana z projektu pre stavebné povolenie) je
zamerana na obnovu streSnych plastov, zhotovenie novej viacuCelovej miestnosti
v mieste pdvodnej terasy na 3.np, obnovu pdvodnych okien a dveri so zarubriami,
obnovu omietok, vymenu elektroinstalacie, vybudovanie EPS, vymenu jednotky VZT
na javisku. Projekt zaroven zahffia navrh novych klampiarskych a zamocnickych
vyrobkov v rozsahu PD. PodrobnejSie rieSenie rekonstrukcie je uvedené v dalSich
kapitolach textovej €asti, resp. v grafickej €asti PD.

Bezbariérové vstupy do objektu, parkovisko a sadové upravy rieSi samostatna
projektova dokumentacia pre stavebné povolenie a realizaciu stavby ,Parkovisko pri
dome kultury v Starej Turej* — autor Ing. Jozef Sevéik, projektova kancelaria ,DORIS*
z novembra 2007.

RieSeny objekt je v su€asnosti vyuzivany ako kulturny dom. Pévodna funkcia
objektu zostava zachovana. Objekt ma tri nadzemné podlaZzia, resp. Cast objektu s
hlavnou salou je jednopodlazna (vySka saly na dve podlazia prilahlych miestnosti).
Objekt je CiastoCne podpivni€eny. PodlaZznost objektu zostava v navrhu zachovana.
Na 3.np, v mieste pdvodnej terasy, sa vybuduje nova viacucelova miestnost — ¢im sa
zvysi uzitkova plocha objektu pri zachovani pdvodnej zastavanej plochy objektu.
Objekt je =zastreSeny plochymi strechami. Ploché strechy su predmetom
rekonstrukcie z dévodu ich nevyhovujuceho technického stavu. Fasada objektu je
Clenita.

Urbanisticky, architektonicky a vytvarny vyraz objektu je podmieneny tiez
skutoCnostou, Ze sa jedna o jestvujuci objekt a predmetom rieSenia je jeho
rekonstrukcia.

2.2 Udaje o technickom zariadeni

Technické zariadenie, ktoré je predmetom obnovy, je podrobne rieSené
v prislusnej Casti PD.

Napojenia na inZinierske siete budu po rekonstrukcii objektu nezmenené,
nezasahujeme do Ziadnych IS.

Vykurovanie:

RieSeny objekt je zasobovany teplom z jestvujucej teplovodnej plynovej
kotolne, ktora je umiestnena v suterénnych priestoroch objektu. PoCas rekons$trukcie
sa nebudu robit’ zasahy v plynovej kotolni s jestvujucim plynovym kotlom (vykon cca
115 kW) a prisluSnym zariadenim.
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Pre jestvujuce priestory objektu kulturneho domu rekons$trukcia vykurovania
nie je predmetom rieSenia.

Pre novonavrhovany priestor viacucelovej miestnosti na 3.np sa vyhotovia dva
noveé vykurovacie okruhy, snovymi projektovanymi vykurovacimi doskovymi
radiatorovymi telesami — t.j. navrhuju sa nové rozvodné potrubia z ocelovych
bezSvovych hladkych rurok material 11 353 . 0. a nové ocelové panelové doskové
vykurovacie telesad. Navrh vykurovacieho systému je klasické radiatorové
vykurovanie s teplotnym spadom 80°/60°C. Vykurovacie telesa budu osadené s
radiatorovymi ventilmi s termostatickou hlavicou ovladania a radiatorové spojky
s funkciou uzatvarania a vypustania.

SucCastou projektu je aj napojenie ohrievata VZT jednotky na privod
vykurovacej vody. Vykurovacia voda pre ohrieva¢ VZT bude v kotolni zohriata na
konstantnu teplotu 80/60°C. Ohrieva¢ VZT bude na vykurovaci rozvod pripojeny cez
trojcestny elektroventil (dodavka MaR), ktory reguluje privod vody do ohrievaca.
Cirkulaciu vody cez ohrieva¢ zabezpecuje Cerpadlo.

Vzduchotechnika:

Projekt rieSi vymenu existujucich radialnych ventilatorov umiestnenych
v strojovni vzduchotechniky v suteréne predmetnej stavby za kompaktnu vetraciu
jednotku. Vzduchotechnicka jednotka zabezpecuje v hlavnej sale komfortné vetranie
s rekuperaciou tepla. Pre potrebné mnozstvo vzduchu v objeme 15000m3/h je
narhnuté osadit’ v strojovni vzduchotechniky veraciu jednotku s ohrevom vzduchu a
jeho rekuperaciou v doskovom rekuperacnom vymenniku. Jednotka pozostava
z dvoch radiadlnych ventilatorov, regulaénych klapiek, rekuperacného vymennika,
filtrov, pruznych vlozZiek, ohrieva¢a a regulacného modulu pre danu jednotku.

Jednotka bude umiestnena v priestore strojovne vzduchotechniky v 1PP.
Nasavacie a vyfukové potrubie bude z jednotky po redukcii na prislusné rozmery
napojené na existujuce privodné a odvodné potrubie.

Dalsie technické zariadenia nie st predmetom rekonstrukcie.
PodrobnejSie vid prislusna ¢ast’ PD.

2.3 Dopravné riesenie

Nakolko kulturny dom je existujuca stavba s vybudovanou dopravnou
infrastruktarou, nie je potrebné navrhovat iné dopravné rieSenie.

Parkovisko a bezbariérové vstupy do objektu rieSi samostatna projektova
dokumentacia pre stavebné povolenie a realizaciu stavby ,Parkovisko pri dome
kultiry v Starej Turej* — autor Ing. Jozef Sevéik, projektova kancelaria ,DORIS* z
novembra 2007.

2.4 Ekonomické zhodnotenie stavby
Celkové naklady stavby su uvedené v Casti Rozpocet stavby.
2.5 Starostlivost’ o zivotné prostredie
Prestavba objektu nebude mat v globale zhorSujuci vplyv na ZzZivotné

prostredie. Cela prevadzka bude zabezpecena a chranena proti pripadnym unikom
nebezpecnych latok pre Zivotné prostredie. Napojenie objektov na inzinierske siete
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zostava pévodné. Odpad z prevadzky (tuhy komunalny odpad) sa bude skladovat v
ulicnych kontajneroch umiestnenych v blizkosti objektu na pévodnom stanovisku. Pri
prestavbe objektu nebude dotknuta vzrastla zelen, neddjde k Ziadnym vyrubom.
Celkovo je mozné skonStatovat, ze prestavbou objektu nedéjde k Zziadnemu
naruseniu ani znehodnoteniu Zivotného prostredia v predmetnej lokalite.

Nakladenie s odpadmi pocCas realizacie stavby bude realizované v sulade
s platnou legislativou (zakon &€. 223 z 15. maja 2001, o odpadoch a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov, a podla vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia
Slovenskej republiky 284 z 11. juna 2001, ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov).

Podla § 1, vyhlasky MZP SR 284 z 11. juna 2001, ktorou sa ustanovuje
Katalég odpadov rozdefujeme odpad do skupin, priCom skupina 17 pojednava o
Stavebnom odpade a odpade z demolacii.

Stavebny odpad sa bude na stavbe separovat a uskladriovat na doCasnej
skladke odpadu (odpad bude rozé¢leneny podla druhu a podlfa nebezpecénosti). Na
skladovanie je vyCleneny priestor na vonkajSich plochach na parcele stavebnika.

Nakladanie s odpadmi pocCas vystavby je povinna priloha k vydaniu
stavebného povolenia — v projektovej dokumentacii pre realizaciu stavby nakladanie
s odpadmi nie je zahrnuta.

2.6 Starostlivost’ o bezpeénost’ prace a technickych zariadeni

Pri praci sa treba riadit ustanoveniami vyhlasky Slovenského uradu
bezpec€nosti prace a Slovenského banského uradu €. 374/1990 Zb. o bezpec&nosti
a ochrane zdravia pri stavebnych pracach, zakonom NR SR ¢&. 330/19960
bezpe€nosti aochrane zdravia pri praci avyhlaSskou & 74/1996 o zaisteni
bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci pri tlakovych, zdvihacich, elektrickych
a plynovych technickych zariadeni.

2.7 Protipoziarne zabezpecenie stavby

Zakladna koncepcia poziarnej ochrany je spracovana podla zakona €. 50/1976
Zb. v zneni neskorsich zmien a doplinkov, vyhlasky €. 453/2000 Z. z., vyhlasky ¢.
532/2002 Z. z., zakona €. 90/1998 Z. z. v zneni zakona ¢&. 314/2002 Z. z. ako aj
platnych STN, hlavne STN 73 0834/Z5 a suvisiacich STN, STN 73 0833, STN 73
0802/Z8.
Protipoziarna ochrana stavby je povinna priloha k vydaniu stavebného
povolenia — v projektovej dokumentacii pre realizaciu stavby protipoziarna ochrana
stavby nie je zahrnuta.

2.8 RieSenie protikor6znej ochrany podzemnych a nadzemnych
konstrukcii alebo vedeni a ochrany proti bludnym priadom

VSetky kovové kon$trukcie musia byt opatrené zakladnym naterom proti
korozii. VSetky drevené konstrukcie musia byt opatrené protihnilobnym naterom.

Bleskozvodova sustava je predmetom rekons$trukcie. Pévodny bleskozvod sa
demontuje. Navrh novej bleskozvodnej sustavy je rieSeny v prislusnej Casti PD - pre
dany objekt je navrhnutych vzhladom k obvodu Sest’ zvodov s dvoma zachytavacimi
tyCami. Navrhnuta je mrezova sustava drétom FeZn pr.8mm, pricom velkost mreze
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nesmie presiahnut 60m2. Bleskozvod obsahuje zachytavaciu, zvodovu a zemniacu
Cast. Podrobnejsie vid prislusna Cast PD.

3. UDAJE O TECHNOLOGICKEJ CASTI STAVBY

Technologické vybavenie, ktoré je predmetom obnovy, je podrobne rieSené
v prislusnej Casti PD.

Vykurovanie:

RieSeny objekt je zasobovany teplom z jestvujucej teplovodnej plynovej
kotolne, ktora je umiestnena v suterénnych priestoroch objektu. PoCas rekons$trukcie
sa nebudu robit zasahy v plynovej kotolni s jestvujucim plynovym kotlom (vykon cca
115 kW) a prisluSnym zariadenim.

Pre jestvujuce priestory objektu kultirneho domu rekonstrukcia vykurovania
nie je predmetom rieSenia.

Pre novonavrhovany priestor viacucelovej miestnosti na 3.np sa vyhotovia dva
nové vykurovacie okruhy, s novymi projektovanymi vykurovacimi doskovymi
radiatorovymi telesami.

SucCastou projektu je aj napojenie ohrievata VZT jednotky na privod
vykurovacej vody. Vykurovacia voda pre ohrieva¢ VZT bude v kotolni zohriata na
konstantnu teplotu 80/60°C.

Vzduchotechnika:

Projekt rieSi vymenu existujucich radialnych ventilatorov umiestnenych
v strojovni vzduchotechniky v suteréne predmetnej stavby za kompaktnu vetraciu
jednotku. Vzduchotechnicka jednotka zabezpecuje v hlavnej sale komfortné vetranie
s rekuperaciou tepla. Pre potrebné mnozstvo vzduchu v objeme 15000m3/h je
narhnuté osadit’ v strojovni vzduchotechniky veraciu jednotku s ohrevom vzduchu a
jeho rekuperaciou v doskovom rekuperacnom vymenniku. Jednotka pozostava
z dvoch radiadlnych ventilatorov, regulaénych klapiek, rekuperacného vymennika,
filtrov, pruznych vloziek, ohrievac¢a a regulacného modulu pre danu jednotku.

Jednotka bude umiestnena v priestore strojovne vzduchotechniky v 1PP.
Nasavacie a vyfukové potrubie bude z jednotky po redukcii na prislusné rozmery
napojené na existujuce privodné a odvodné potrubie.

Dal$ie technické zariadenia nie s predmetom rekonstrukcie.
PodrobnejSie vid prislusna Cast PD.

4. ZEMNE PRACE

Rozsah prestavby objektu nema vplyv na existujuce zakladové konstrukcie a
ani nepocita s vytvaranim novych zakladovych konstrukcii.

5. PODZEMNA VODA

Pocas prestavby objektu sa nebude zasahovat do existujucich zakladovych
konstrukcii. Ustalena hladina podzemnych voéd sa predpoklada pod udroviiou
zakladovych Skar.
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6. KANALIZACIA

Dazdové vody su odvadzané pévodnymi aj novymi dazdovymi zvodmi.
Povodné vnutorné dazdové zvody su v suvislosti s prestavbou strechy predmetom
rieSenia projektu zdravotechniky. K tomuto rieSeniu sa pristupilo z dévodu zatekania
stropov a vnutornych nosnych marov. Navrhujeme nové streSné vpuste TW 125 PVC
S — zvisla vpust tepelne izolovana — dvojstenna s ochrannym koSom. Napojenie
uvazujeme v podstreSnom priestore do pévodnych zvislych zvodov DN 125
(vyhotovenych zliatiny — hrdlové potrubie). Napojenie dazdovych vpusti bude
vyhotovené novym potrubim pre vnutornd kanalizaciu z PVC-U, D110x2,7
s napojenim na pévodnu kanalizaciu.

Cast dazdovych vod je odvadzana pdvodnymi vonkaj$imi dazdovymi zvodmi
vedenymi v nikach obvodovych stien. Navrhuju sa aj nové vonkajsie dazdové zvody
vedené na fasade objektu - z pozinkovaného ocelového plechu @ 100mm hr. 0,7mm.
Odvod dazdovych vod je rieSeny v projekte pre stavebné povolenie nasledovne:
dazdové vody budu odvadzané do existujucej jednotnej kanalizacie existujucimi
dazd'ovymi zvodmi a navrhovanymi dazdovymi zvodmi zvedenymi na terén.

V rieSenom objekte su vedené povodné rozvody splaskovej kanalizacie, ktoré
nie su predmetom rekonstrukcie. Odkanalizovanie objektu — lezaté rozvody su
rieSené v existujucich trasach a potrubiach pod objektom s napojenim do pdvodnej
kanalizaCnej sustavy.

PodrobnejSie vid prislusna ¢ast’ PD.

7. ZASOBOVANIE VODOU

V rieSenom objekte su vedené rozvody vody, ktoré nie su predmetom
rekonstrukcie. Do objektu je privedena pripojka vody. Rozvod vody v objekte bude
zachovany v plnom rozsahu.

8. TEPLO A PALIVA

RieSeny objekt je zasobovany teplom z jestvujucej teplovodnej plynovej
kotolne, ktora je umiestnena v suterénnych priestoroch objektu. PoCas rekons$trukcie
sa nebudu robit’ zasahy v plynovej kotolni s jestvujucim plynovym kotlom (vykon cca
115 kW) a prisluSsnym zariadenim. PodrobnejSie vid prislusna Cast PD.

9. ROZVOD ELEKTRICKEJ ENERGIE

Menovité napatie: 3+NPE, str. 50Hz, 230/400V, TN-C-S
Vykony pre budovu:

Vykon instalovany: Pi=210,5kW,

Vykon sucastny:  Pp = 126,3kW

Sucasnost 0,6.

Predmetom projektu je: svetelna, zasuvkova a motoricka instalacia, ochranné
pospojovanie, rozvadzaCe, nudzové osvetlenie a trubkovanie pre EPS, rieSené
v prislusnej Casti PD.

Rozvadzacle: Jestvujuca instalacia 1.np, 2.np a 3.np, vratane rozvadzacov, sa
demontuje a nahradi novou. Napojenie novonavrhnutych rozvadzacov sa prevedie z
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jestvujucej rozvodne, ktorej rozvadzaé HR sa zrekonsStruuje. V jestvujucom
rozvadzaci sa vymeni napln podla novonavrhovaného HR. V hlavhom rozvadzaci je
potrebné vymenit istenie a nové kable pre suterén (nie je predmetom rieSenia tejto
PD). Nova instalacia je navrhnutd kablami CHKE-V pod omietkou. Nové rozvadzace
budu osadené na povodné miesta jestvujucich rozvadzacov po ich demontovani.

Elektroindtalacia — svetelna instalacia: Instalacia je navrhnuta kablom CHKE-
V-J 3 x 1,5 pod omietkou. Ovladanie bude pomocou vypinacov osadenych pod
omietkou vo vySke 1,2m od podlahy. Iba ovladanie v Kinosale je navrhnuté
vypinaémi na din liStu, ktoré budu osadené v skrinke OS osadenej vedla rozvadzaca
RI-3, ktory bude dodavkou javiskovej a divadelnej techniky. Skrinka OS bude
plastova zapustena 2. radova s priesvitnymi dvierkami osadena vo vyske 1,2m od
podlahy. Osvetlenie je navrhnuté prevazne svietidlami ziarivkovymi.

Elektroindtalacia — zasuvkova a monitoricka instalacia: Je navrhnuta kablom
CHKE-V-J 3 x 2,5 a CHKE-V-J 5 x 2,5 pod omietkou. Zasuvky osadit vo vySke 0,5m
od podlahy, zasuvky do vihkého prostredia osadit' vo vySke 1,5m od podlahy. Nova
vzduchotechnika bude napojena z nového rozvadzata R-VZT, ktory bude
vy$Specifikovany v daldom stupni projektovej dokumentacie a bude sucastou dodavky
VZT ako aj meranie a regulacia.

Nudzové osvetlenie: Je navrhnuté kablami pod omietkou a svietidlami, ktoré
maju vlastny zdroj, ktory pri vypadku pradu prepne orientaéné osvetlenie. Svietidla
budu osadené na stene vo vySke 2,2m od podlahy a priamo na strope v chodbovej
Casti. Doba prevadzky svietidla je cca 1 az 3 hodiny podla varianty.

Trubkovanie pre EPS: Vzhladom k tomu, Ze elektronické zabezpecenie stavby
s prepojenim na policiu si bude buduci dodavatel projektovat sam vo vykonavacom
projekte, tento projekt obsahuje iba trubkovanie so zatahovacim kablom
a rozmiestnenim cidiel.

Ochranné pospojovanie: Je navrhnuté v zmysle STN 33 2000-4-41 a STN 33
2000-5-54. Ochranné pospojovanie je navrhnuté vodiCom CY v podlahe. NajmensSie
prierezy pospajania su navrhnuté podla STN 33 2000-5-54 ¢l. 547.1.1. Vodic
hlavného pospajania a €l. 547.1.2 doplnkového pospajania. Pripojovanie vodi¢a k
zariadeniu previest pripojovacimi svorkami. Vzhfadom k tomu, ze inStalacia je
prevedena trojvodiCova a patvodiCova je potrebné prepojit ochranné pospojovanie
priamo na ochranny vodi€¢ az v rozvadzacoch. Pospojovanie je potrebné prepojit’ s
hlavhou uzemnovacou pripojnicou HUP, ktord bude osadena v miestnosti
elektrorozvodne. Pospojovanie previest vodi¢om CY 25 mm.

10. VEREJNE A VONKAJSIE OSVETLENIE
Verejné a vonkajSie osvetlenie nie je predmetom rekonstrukcie.

11. SLABOPRUDOVE ROZVODY
Slaboprudové rozvody nie su predmetom rekonS$trukcie.

V Bratislave 12.2008
Vypracoval:

Ing. Andrej Marcik

4PRO s.r.o. Nam. A. Hlinku 1,
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