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1.2 STAVEBNA TECHNICKA SPRAVA

1. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU A JEJ PREVADZKU.

Rekonstruovana stavba sa v celom rozsahu realizuje na pozemku majitefa a buduceho
uZivatela stavby — MESTO — STARA TURA.

Stavba je situovana na stavebnom pozemku v katastralnom Guzemi Stara Tura.

Objekt stavby zabezpecuje stravovanie 450 Ziakov a 28 pracovnikov Skoly. Na poschodi
pavildonu su miestnosti vyuzivané na zabezpecenie vyucby pocitatovej techniky, mimoskolskej
zaujmovej Cinnosti a Skolskej druziny.

Zastavana plocha:
HOSPODARSKY PAVILON 438,00 m?

2. TECHNICKY POPIS PRAC HSV A PSV (navrhovanej rekonstrukcie).

2.1 POPIS SUCASNEHO STAVU.

Projektova dokumentacia sa zaobera posudzovanim a rieSenim zateplenia
obvodového a streSného plasta Hospodarskeho pavildbnu a rekonstrukciou
vzduchotechnického zariadenia priestorov kuchyne.

Hospodarsky pavilén bol podla dostupnych informacii postaveny v rokoch cca 1958 — 65.
Vzhlfadom na rok vystavby a z priloZzenych tepelnotechnickych prepoctov je zrejmé, ze sucasny
stav obvodovych a streSnych plastov — pouzité materialy pre obvodové a streSné konstrukcie
z hladiska sucasnych STN 730540 nevyhovuju. Po obhliadke pavilonu doporucujeme
kompletnd rekonStrukciu obalovych konstrukcii. Projektova dokumentacia sa zaobera
posudzovanim a rieSenim zateplenia obvodového a streSného plasta a nevyhnutnou vymenou
vzduchotechniky v kuchyni.




OBVODOVY PLAST.

Obvodové a nosné murivo jednotlivych objektov je z tehal CDM hr.300mm a hr. 375mm —
(uvedené v dostupnej projektovej dokumentacii) s obojstrannymi klasickymi omietkami.
STRESNY PLAST.

Jestvujuci stresny plast:

- Zivicna krytina — 7 vrstiev

- Porobeténova doska hr.100mm

- Kremicity piesok v spade 200mm

- Zelezobeténova stropna doska 200mm
StreSna konstrukcia vykazuje aj hydroizolacné zavady

VYPLNE OTVOROV
Vyplne otvorov v obvodovom plasti tvoria klasické drevené zdvojené okna. Drevené ramy

okien su vo velmi zlom technickom stave (nater ramov uz vobec neexistuje a Cast ramov je
uplne prehnita).

2.2 ARCHITEKTONICKE RIESENIE.

Architektonicky navrh vychadzal z podmienok a moznosti poskytovanych existujucimi
objektami, jeho hmotovo-dispozi¢nych podmienok a z poZiadaviek investora.

Farebné rieSenie fasad reSpektuje zasadu - vzhladom na vlastnosti zateplovacieho
systému sa nedoporucuju volit tmavé odtiene s pohltivostou vy$Sou ako 20%. Navrhujeme
farbu bielu — doporu€ujeme farbu konzultovat' s hlavnym architektom mesta Stara Tura.

2.3 ZHODNOTENIE JESTVUJUCEHO STAVU Z HUADISKA STATICKEHO POSUDENIA
KONSTRUKCIE.

Z hladiska statického posudenia nosnych konstrukcii mozno budovy ako jednotlivé celky
charakterizovat ako vyhovujlce - vid. gast. STATICKY POSUDOK.

Z hladiska tepelnotechnickych noriem nevyhovuju obvodové steny. Tepelnotechnické
vlastnosti (v dalSej Casti podrobne posudené) jednotlivych Casti objektov zodpovedaju normam
z obdobia vystavby a je potrebné obvodové steny zateplit.

Hlavné nosné konstrukcie na dané zataZenie ako aj na pridavné zataZenie od zateplenia
svojou velkostou a materialom z hladiska unosnosti a statiky vyhovuju. Poruchy na zakladoch
sa neprejavuju.

2.4 TEPELNOTECHNICKE ZHODNOTENIE KONSTRUKCII.

Normalizované hodnoty tepelného odporu konstrukcie Ry podla STN 730540 :

Norma STN 730540-2 uvadza nasledovné normalizované hodnoty tepelného odporu
konstrukcie pre obnovované budovy a konstrukcie:
- Vonkajsia stena a Sikma strecha nad obytnym vykurovanym priestorom
so sklonom >45° 2,0 m>.KW"
- ploché a 8ikmé strecha <45° 3,2 m>.KW"
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Obnovované (rekonstruované) budovy — okna v obvodovej stene, streSné okna a dvere

do priestoru s trvalym pobytom fudi — normalizovana hodnota sucinitela prechodu tepla je

Uokn <2,0 Wm?K™

Hodnoty tepelného odporu konstrukcie Ry pred navrhovanou rekonstrukciou a zateplenim :

- obvodové konstrukcie 0,479 m>.KW™" - (zodpoveda normam v Case realizacie)
- stre$na konstrukcia 0,74 m>.KW" — (zodpoveda normam v &ase realizacie)
- okna 2,9 Wm?K" (sucinitel prechodu tepla)

Z uvedenych hodnét tepelného odporu a z priloZzenych tepelnotechnickych prepoctov je
zrejmeé, ze sucCasny stav obvodovych a streSnych plastov — pouzité materialy pre obvodové
a streSné konstrukcie (vzhfadom na rok vystavby) zhladiska suasnych STN 730540
nevyhovuije.

V prilohe TS prikladame tepelnotechnické prepocty a bilancie kondenzatu jestvujuceho
obvodového a stredného plasta a alternativy zateplenia obvodového plasta a streSneho plasta.

Po zvazeni vysSie uvedenych skutoénosti a prehodnoteni vysledkov vypocétov navrhujeme
komplexnu rekon$trukciu vonkajSich obvodovych a strednych plastov vSetkych pavilénov
materskej Skoly.

2.5 POPIS NAVRHOVANEHO TECHNICKEHO RIESENIA.

Zateplenie obvodového plasta.

Po vyhodnoteni tepelnotechnickych prepoétov a posudenia vyhodnotenia ro¢nej bilancie
spotreby tepla doporuCujeme pre zateplenie obvodovej konStrukcie hrubku tepelnej izolacie
100mm.

Jestvujuce vonkajSie obvodové steny (tehlové murivo 300mm) navrhujeme zateplit
certifikovanym kontaktnym zateplovacim systémom, tepelna izolacia z polystyrénu - hrubka
tepelnej izolacie 100 mm s tenkovrstvou priedySnou omietkou na sklotextilnej mriezke.

Zateplenie streSného plasta.

Navrhujeme rekonstrukciu stredného plasta pozostavajucu z odstranenia vSetkych
jestvujucich strednych vrstiev az na nosnu konstrukciu a zrealizovanim novych vrstiev strechy.

Tvar strechy je potrebné prispésobit’ okolitym rekonStruovanym objektom. Navrhujeme
sedlovy tvar strechy. Nosnu konstrukciu — dreveny vaznik a streSnu krytinu BRAMAC KLASIK.
Vazniky su ulozené na novonavrhnuté Zelezobetonové vence a betonové steny, ktoré su
uloZzené na jestvujucej nosnej konstrukcii stropu. Navrhovanymi Zelezobeténovymi vencami
a beténovymi stenami vytvorime vlastne rovinu pre poloZenie streSnych vaznikov.

Na vycistenu jestvujucu stropnu Zelezobetdnovu dosku navrhujeme skladbu strechy:
- FOLIA BRAMAC PRO

- TEPEKNA IZOLACIA — MINERALNA VLNA hr.220mm

- PAROZABRANA

VSetky upravy streSnych konstrukcii zrealizovat' podla montaznych predpisov pouZitého
streSného systému — BRAMAC. Oplechovania aj ostatné klampiarske vyrobky navrhujeme
z poplastovanych plechov.

Pri rekonstrukcii streSného plasta je potrebné zdemontovat a po ukoncéeni rekonstrukcie
namontovat bleskozvod.
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Okna navrhujeme plastové — patkomorovy Profil s mikroventilaciou a so zaluziami, so
sucinitelom prestupu tepla Uok,N = 1,10 Wm=2K" . Velkosti, tvar, spbsob otvarania, vonkajsi
a vnutorny parapet su podrobne vykazané vo vykaze plastovych vyrobkov.

Vypli vypliiovych vyrobkov — plastovych dveri je navrhnuta bezpe&nostnym dvojsklom CONEX
(3+3) + 16 + CONEX (3+3), U = 1,1 W/m’K. Podrobne — VYKAZ PLASTOVYCH VYROBKOV.

Pristup do kuchyne je zabezpeeny rampou. Povrchovu upravu rampy je potrebné
zrekonS$truovat — navrhujeme cely povrch vyspravit sanacnou omietkou.

Nad rampou je v su€asnosti jednoduché prestreSenie. PrestreSenie je v zlom technickom
stave — doporucujeme ho zdemontovat' a nahradit novym.

Zabradlie a v3etky ocefové nosniky na rampe ponechame jestvujuce — navrhujeme
obnovit' nater.

2.6 POSTUP PRAC PRI ZATEPLOVANI.

- Montaz trubkového leSenia

- Demontaz jestvujucich okien (vCitane oplechovania a parapetnych dosiek) a montaz
novych okien, uprava bleskozvodu.

- Vydcistenie a vyspravenie odpadavajucich Casti na fasade

- Ukotvenie soklového profilu U (skrutky do hmozdiniek 3ks/bm)

- Lepenie platni z polystyrénu hr.80mm, platne prikotvovat hmozdinkami (6-8 ks/mz),
narozia BD 12 ks/m?

- Prebrusenie

- Nanasanie vyrovnavacej a armovacej vrstvy do nanesenej vrstvy o hrubku sa vtlaca
zvisle armovacia mrieZka s presahmi min. 100mm.

- Na vSetky rohy a hrany objektov, okna a dvere pouzit rohové listy, v miestach otvorov
nalepit diagonalne obdiZniky armovacej mriezky vo velkosti min. 300x200mm.

- Prebrusenie a penetracia vyrovnavacej a armovacej vrstvy

- Finalna uprava sa uskutoériuje na vyzrety podklad pri teplote min. +5°C ako podkladu,
tak ovzdusia, chranit pred dazdom a priliSnym sinkom.

UPOZORNENIE!

Pred zacatim zateplovacich prac, vzhfadom na vykonavanie prac pocas plnej prevadzky
v areali zakladnej Skoly je potrebné vybudovat ochranny kryt pred kazdym vstupom do objektov
— proti predmetom padajucim zhora.

Pri pracach je potrebné dodrziavat’ pokyny spracované v technologickom predpise
pre pouzity systém zateplenia.

3. VYHODNOTENIE ZATEPLENIA PODLA STN 730540 :

Normalizované hodnoty tepelného odporu konstrukcie Ry podfa STN 730540 :
Norma STN 730540-2 uvadza nasledovné normalizované hodnoty tepelného odporu
kons&trukcie pre obnovované budovy a konstrukcie:
- Vonkajsia stena a Sikma strecha nad obytnym vykurovanym priestorom
so sklonom >45° 2,0 m.KW"
- plocha a $ikma strecha <45° 3,2 m2KwW'
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Hodnoty tepelného odporu konstrukcie Ry pred navrhovanou rekonstrukciou a zateplenim :

- obvodové konstrukcie 0,479 m“.KW™ — (zodpoveda normam v éase realizacie)
- streSna konstrukcia 0,74 m“.KW™ — (zodpoveda normam v ¢ase realizacie)
- okna 2,9 Wm?K™ (suginitel prechodu tepla)

Hodnoty tepelného odporu konstrukcie Ry po navrhovanej rekonstrukcii a zatepleni :

- obvodové konétrukcie R =3,018 m.KW"
- stre§né konstrukcie R =5,152 m’.KW"'
- okna U =1,1 Wm?K" (stginitel prechodu tepla)

Navrhované zateplenie vyhovuje poziadavkam STN 730540-2.

Trencin December 2010
Vypracoval: Ing. Bartonova
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