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Nazov stavby : REKONSTRUKCIA A ZATEPLENIE

OBVODOVEHO A STRESNEHO PLASTA - HOSPODARSKY PAVILON
ZS UL. KOMENSKEHO STARA TURA

Kraj : Trenéiansky

Okres : Nové Mesto nad Vahom
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1.1 SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

IDENTIFIKACNE UDAJE.

Stavba - REKONSTRUKCIA A ZATEPLENIE
OBVODOVEHO A STRESNEHO PLASTA — HOSPODARSKY PAVILON
ZS UL. KOMENSKEHO STARA TURA

Miesto : Stara Tura

Investor : Mesto Stara Tura, ul. SNP 1/2 916 01 Stara Tura

Spracovatel : PROTES Zdruzenie — ASE Trendgin

2. PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV.
Pre vypracovanie predmetnej PD boli k dispozicii nasledovné podklady:

3.

Objednavka investora a nasledne uzatvorena zmluva ¢. 696-07-P
Obhliadka predmetného Uzemia

Subor STN a VyhlaSok

Pévodna PD (len Easti dokumentacie)

ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU A JEJ PREVADZKU.

Rekonstruovana stavba sa v celom rozsahu realizuje na pozemkoch maijitefa a buduceho

uzivatela stavby — MESTO — Stara Tura.

Stavba je situovana na stavebnom pozemku v katastralnom Gzemi Stara Tura.
Objekt stavby zabezpecuje stravovanie 450 Ziakov a 28 pracovnikov Skoly. Na poschodi

pavildonu su miestnosti vyuzivané na zabezpecenie vyucby pocitatovej techniky, mimoskolskej
zaujmovej Cinnosti a Skolskej druziny.




2.

4. TECHNICKY POPIS PRAC HSV A PSV (navrhovanej rekonstrukcie).

4.1 POPIS SUCASNEHO STAVU.

Hospodarsky pavilén bol podla dostupnych informacii postaveny v rokoch cca 1958 — 65.
Vzhlfadom na rok vystavby a z priloZzenych tepelnotechnickych prepoctov je zrejmé, ze sucasny
stav obvodovych a streSnych plastov — pouzité materialy pre obvodové a streSné konstrukcie
z hladiska sucasnych STN 730540 nevyhovuju. Po obhliadke pavilonu doporuCujeme
kompletna rekonStrukciu obalovych konstrukcii. Projektova dokumentacia sa zaobera
posudzovanim a rieSenim zateplenia obvodového a streSného plasta a nevyhnutnou
rekonstrukciou vzduchotechnického zariadenia kuchyne.

4.2 ARCHITEKTONICKE RIESENIE.

Architektonicky navrh vychadzal z podmienok a moznosti poskytovanych existujucimi
objektami, jeho hmotovo-dispozi¢nych podmienok a z poziadaviek investora.

Farebné rieSenie fasad reSpektuje zasadu - vzhfadom na vlastnosti zateplovacieho
systému sa nedoporucuju volit tmavé odtiene s pohltivostou vy$8ou ako 20%. Navrhujeme
farbu bielu — doporu€ujeme farbu konzultovat’ s hlavnym architektom mesta Stara Tura.

4.3 POPIS NAVRHOVANEHO TECHNICKEHO RIESENIA.

Zateplenie obvodového plasta.

Jestvujuce vonkajSie obvodové steny navrhujeme zateplit certifikovanym kontaktnym
zateplovacim systémom. Druh a hrubka tepelnej izolacie je navrhnuta a posudena v stavebnej
Casti + tenkovrstva priedy$na omietka na sklotextilnej mriezke.

Okna navrhujeme plastové — patkomorovy Profil s mikroventilaciou a so zalGziami, so
sucinitelom prestupu tepla Uok,N = 1,10 Wm™K" . Velkosti, tvar, spbsob otvarania, vonkajsi
a vnutorny parapet su podrobne vykazané vo vykaze plastovych vyrobkov.

Zateplenie streSného plasta.

Navrhujeme rekonS$trukciu streSného plasta pozostavajlicu z odstranenia vSetkych vrstiev
streSného plasta /vrstvy odstranit az po zelezobetonovu konsStrukciu stropu/. Tvar novej
navrhovanej strechy prispdsobime tvaru strechy uz zrekonstruovanych Skolskych pavilénov.

Na vycistenu jestvujucu stropnu zelezobetdnovu dosku navrhujeme skladbu strechy:
- FOLIA BRAMAC PRO

- TEPEKNA I1ZOLACIA — MINERALNA VLNA hr.220mm

- PAROZABRANA

Vsetky uUpravy streSnych konStrukcii zrealizovat podla montaznych predpisov stresnej
konstrukcie BRAMAC.

5. VYHODNOTENIE ZATEPLENIA PODLA STN 730540 :

Normalizované hodnoty tepelného odporu konstrukcie Ry podla STN 730540 :
Norma STN 730540-2 uvadza nasledovné normalizované hodnoty tepelného odporu
konstrukcie pre obnovované budovy a konstrukcie:
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- Vonkaj8ia stena a Sikma strecha nad obytnym vykurovanym priestorom
so sklonom >45° 2,0 m.KW"
- plocha a $ikma strecha <45° 3,2 m2KwW'

Obnovované (rekonstruované) budovy — okna v obvodovej stene, streSné okna a dvere
do priestoru s trvalym pobytom fudi — normalizovana hodnota sucinitela prechodu tepla je
Uokn <2,0 Wm?K™

Technické rieSenie bolo navrhnuté tak, aby hodnoty tepelného odporu obvodovych
a streSnych konstrukcii vyhovovali poziadavkam STN 730540-2.

6. STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE.

Objekty ZS nebudd mat po navrhovanej rekonstrukcii negativny vplyv na Zivotné
prostredie. Odpady pri realizacii zateplenia budu likvidované podla prislusnych poziadaviek na
likvidaciu odpadu.

Stavebné prace budu vykonavané dodavatelskym spésobom. Je povinnostou dodavatelov
zhromazdovat k separovaniu a zneSkodfiovaniu odpady, ktoré vzniknu v suvislosti s ich
stavebnou ¢innostou.

Pri dodrzani legislativnych opatreni pri nakladani s odpadmi nepredpokladame negativne
vplyvy na okolité zlozky zZivotného prostredia.

7. ODPADOVE HOSPODARSTVO.

Za odpady vzniknuté pri stavebnej Cinnosti je zodpovedny stavebnik a je povinny s nimi
nakladat' tak, aby neohrozoval zivotné prostredie. Stavebnik predlozi miestnemu uradu, organu
odpadového hospodarstva platni zmluvu o zneSkodriovani vSetkych druhov odpadov
nevhodnych na spracovanie, uzavretu s pravnickymi alebo fyzickymi osobami opravnenymi
podla zakona €.238/1991 Zb. o odpadoch na ich zneSkodriovanie.

7.1 Vplyv stavby na zivotné prostredie, sposob likvidacie odpadovych latok
a podmienky ochrany prirody.

Stavebnou ¢€innostou bude doCasne ovplyviiované Zivotné prostredie, hlavne dopravou
materialu po komunikaciach a dal§imi beznymi vplyvmi stavebnej Cinnosti.
Dodrzanim technologickych postupov a planu organizacie vystavby je mozné tieto vplyvy
minimalizovat..

A. Skodlivé a obzvlast’ skodlivé latky — SL a OSL /poéas vystavby/

Pocas vystavby sa vramci zariadenia staveniska nepredpoklada skladovanie Skodlivych
a obzvlast Skodlivych latok. Pripadné ohrozenie, najma podzemnych véd, je mozné pri
poruchach stavebnych strojov /nakladné auto, kompresor a pod./, popripade pri izolatérskych,
Ci natieraCskych pracach, kde mézu byt pouzivané materialy, ktoré su Skodlivymi latkami.

Z hladiska rozdelenia SL a OSL podla Vyhl. 242/1993 Zb. a Zak. 184/2002 Zb. je mozny
podas vystavby na stavenisku vyskyt tychto SL a OSL:

- polokovy, kovy a ich zlu€eniny — olovo

- uhlovodiky ropného pévodu

PocCas vystavby stavebné prace uskutoCiiovat mechanizmami, ktoré su v dobrom
technickom stave, s cielom takto predist moznosti zne€istenia prirodného prostredia ropnymi
latkami. Na stavenisku sa nesmu vykonavat opravy vozidiel, Cerpanie pohonnych latok
a prevadzkovych naplni, mechanizmov, strojov a automobilov v zaujmovom uUzemi pocas
realizacie a prevadzky stavby ani akukolvek inu cinnost, pri ktorej sa vyzaduje manipulacia so
SL a OSL.
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B. Odpady pocas vystavby.
Odpadové latky vznikajuce pri vystavbe zatriedujeme podia vyhlasky MZP SR
€.284/2001Z.z. ktorou sa ustanovuje kategorizacia odpadov a vydava Katalég odpadov
v zmysle zékona ¢.24/2004 Zb. O odpadoch.

Kod Nazov odpadu Kategoria Mnozstvo
Odpadu
170201 Odpadové stavebné drevo @] 1,40t
170107 Zmesi betonu, tehal, obkladaciek, dlazdic a keramiky /neobsahujuce
nebezpecné latky/ O 6,442t

170405 Zelezo a ocel O 1,009t
170604 Izolaéné materialy (odpad pri realizacii zateplenia) N 0,81t
200101 Papier a lepenka O 18,471t
200301 Zmesovy komunalny odpad O

V zmysle zakona €.24/2004 Zb. O odpadoch, §40c o stavebnych odpadoch a odpadoch
z demolacii - Pri stavebnych pracach vznikne menej ako 200t stavebnych odpadov a odpadov
z demolacii je potrebné hore uvedeny odpad zhodnotit popripade zneSkodnit na povolenej
skladke.
V pripade vzniku kovového odpadu je potrebné ho odovzdat do zberne druhotnych
surovin.
V pripade vzniku druhov odpadov, ktoré nie su uvedené v suhlase na prevadzkovanie
skladky odpadov, musia byt tieto zneSkodnené prostrednictvom opravnenych
zne8kodnovatelov.

8. STAROSTLIVOST O BEZPECNOST PRACE A TECHNICKYCH ZARIDENI.

Pri stavebnych pracach poCas prevadzky je prevadzkovatel povinny v zmysle vyhl. C.
374/1990 §5 oboznamit pracovnikov dodavatela stavebnych prac so zasadami bezpecného
spravania sa na danom pracovisku a s moznymi miestami a zdrojmi ohrozenia. Rovnako je
dodavatel stavebnych prac povinny oboznamit uréenych pracovnikov prevadzkovatela
s rizikami stavebnych prac.

V zmysle zakona ¢€.330/1996 musia byt dodrzané vSetky ustanovenia o bezpecénosti
a ochrane zdravia pri praci. Dodavatel v zmysle §7 je povinny zabezpegit, aby vyrobky spifali
poziadavky bezpeénosti prace v urCenych prevadzkovych podmienkach, najma preukazanim
zhody vyrobku so vdeobecnou uroviiou bezpecnosti zdravia pri praci poZadovanou predpismi.

Pri samotnej realizacii — po€as v8etkych montaznych prac je nutné dodrziavat ustanovenia
Vyhlasky ¢€.374 Slovenského uradu bezpecénosti prace a Slovenského banského uradu zo 14.
Augusta 1990 o bezpecénosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

e Vyhlaska SUBP a SBU 374/1990 Zb. o bezpecnosti prace pri stavebnych pracach.

e Nariadenie vlady SR 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych

poZiadavkach na stavenisko .

e Nariadenie vlady SR 281/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych

poZziadavkach pri praci s bremenami.

e Vyhladka SUBP a SBU ¢&. 111/1975 Zb. o evidencii a registracii pracovnych Grazov
a o hlaseni prevadzkovych nehdd (havarii) v zneni vyhlasky SUBP a SBU ¢&. 483/1990
Zb.

e Vyhlaska MPSVR SR &. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci a bezpecnosti technickych zariadeni.
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Nariadenie vlady SR &. 392/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov.

Nariadenie vlady SR €. 253/2006 Z.z. o ochrane zdravia pred zatazou teplom a chladom
pri praci.

Nariadenie vlady SR ¢€.395/2006 o minimalnych poziadavkach na poskytovanie
a pouzivanie osobnych ochrannych prostriedkov

Trencin December 2010
Vypracoval: Ing. Bartonova
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