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1. VSEOBECNA CAST
1.1 Identifika¢né udaje
Stavba: Revitalizacia centralnej mestskej zény v Starej Turej
Objekt: SO 01 - Komuniké&cie, spevnené plochy a chodniky centralne;

mestskej zény v Starej Ture;

Miesto stavby: Stara Tura

Okres: Nové Mesto nad Vahom

Kraj: TrencCiansky

Druh stavby: Rekonstrukcia (revitalizacia, modernizacia)
Investor: Mesto Stara Tura, ul. SNP 1/2,916 01 Stara Tura
Stupen PD: Dokumentacia na realizaciu stavby

Zodpovedny projektant:  Ing. Peter MiSanko
Déatum spracovania: 01/2009

1.2 Zakladné udaje charakterizujice stavbu

RieSeny komplex sa nachadza v katastralnom uzemi mesta Stara Turd. Predmetom
dokumentacie je rekonstrukcia chodnikov, komuniké&cii, navrh spevnenych pléch ako aj revitalizacia
a prepojenie uz zrekonstruovaného namestia s novonavrhovanou pesiou zénou (ul. SNP).

V sucasnosti sa na rieSenej ploche nachadzaju asfaltové a betonové plochy, zelené plochy,
betdnové muriky a pod. Vzhlfadom na sucasné vyuzivanie predmetného Gzemia sa Mesto Stara Tura
rozhodlo pre rieSenie skvalitnenia a doplnenia peSej, oddychovej a rekreaCnej zony v centre mesta,
skvalitnenia povrchov a navrh novych spevnenych pléch ako aj prepojenie uz zrekonStruovaneho
namestia s peSou zonou. Miestom realizacie navrhovaného zameru je centrdlna zéna mesta Stara Tura na

pozemkoch p. €. 2/1, 2/6, 2/7, 2/8, 2112, 51, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 50, 54, 55, 312, 516, 517, 542/1, 542/38, 542/50,
542/52, 558, 558/1, 565, 566/8, 582/2, 1036, 1042/1, 1042/3, 1061/1, 1127/4, 1127/12.

1.3 Podklady pre spracovanie projektu
= Poziadavky investora
= Podklady profesie architektdry
= Geodetické zameranie
»  Prislusné STN

1.4 Clenenie stavby
1. SO 01 - Komunikacie, spevnené plochy a chodniky centralnej mestskej zony v Starej Turej

a. C-Stavebna Cast



= podobjekt C 101 - chodnik pri panelovom dome
= podobjekt C 102 — chodniky pri Dome SluZieb

- Cast C 102.1 — chodnik pri Dome Sluzieb
- Cast C 102.2 - chodnik pri Dome SluZzieb
- Cast C 102.3 - chodnik pri Dome Sluzieb
- Cast C 102.4 - chodnik pri Dome SluZieb

= podobjekt C 103 — chodniky pred panelovym domom p.¢. 366/68

- Cast C 103.1 — chodnik pred panelovym domom p.¢. 366/68
- Cast C 103.2 — chodnik pred panelovym domom p.¢. 366/68

= podobjekt C 104 — chodnik pri Bille
= podobjekt C 105 - chodniky, spevnené plochy a komunikacie na ul. SNP

- Cast C 105.1 - spevnené plochy na ul. SNP

- Cast C 105.2 — most — prejazd cez Topolecky potok
- Cast C 105.3 — peSia zdéna

- Cast C 105.4 — autobusovy zaliv

= podobjekt C 106 — spevnené plochy pri vymennikovej stanici
= podobjekt C 107 — chodnik

= podobjekt C 108 — chodnik ul. Jiraskova

= podobjekt C 109 — spevnena plocha

b. D-Dopravné znacenie - nie je sucastou tejto projektovej dokumentacie.
Dopravné znacenie rieSi samostatna projektova dokumentacia
= podobjekt D 101 — do¢asné dopravné znacenie

= podobjekt D 102 - trvalé dopravné znacCenie

2. SO 02 - Zeleri - nie je sucastou tejto projektovej dokumentacie
3. SO 03 - Parkova aktivita — nie je sucastou tejto projektovej dokumentacie

4. SO 04 - Verejné osvetlenie — nie je sucastou tejto projektovej dokumentécie

2. TECHNICKA CAST
2.1 Stavebnotechnické rieSenie

Predmetom tejto projektovej dokumentacie je rekonstrukcia chodnikov, komuniké&cii resp. navrh
novych spevnenych pléch, t.j. prace, ktoré spadaju pod stavebny objekt SO 01. Ten je rozdeleny na 9
podobjektov, z toho sa eSte 3 podobjekty ¢lenia na dalSie asti.
Podobjekt C 101 — predmetom rieSenia je rekonstrukcia chodnika nachadzajiceho sa pred panelovym

domom na ul. SNP a ul. Komenského. Celkova dizka Gpravy chodnika je 96,35 m, $irka chodnika je 3,0



m. Rekonstrukcia chodnika zaCina na hranici pozemkov s parcelnymi Cislami 542/52 a 527 (ucelova
komunikacia do sidliska). BlizSie pozri technickl spravu k podobjektu C 101.

Podobjekt C 102 - sa Cleni sa dalSie 4 Casti — C 102.1, C 102.2, C 102.3 aC 102.4. Predmetom
rieSenia je rekonstrukcia chodnika pri Dome sluZieb na ul. SNP, bezbariérovy pristup k Domu sluZieb od
chodnika smerom z trznice a navrh chodnikov pre pesich v stigasnosti existujucej zeleni. Celkova dizka
(pravy chodnika ¢asti C 102.1 je 82,32 m, $irka chodnika je 3,0 m. Celkova dizka Upravy chodnika
Gasti C 102.2 je 47,72 m, $irka chodnika je 2,25 m. Celkova dizka Gpravy chodnika &asti C 102.3 je
25,51 m, $irka chodnika je premenliva. Celkova dizka novonavrhovaného chodnika asti C102.4 je
51,90 m, Sirka chodnika je premenliva. BlizSie pozri technické spravy k ¢astiam C 102.1, C 102.2, C
102.3aC 102.4.

Podobjekt C 103 — sa Cleni na dalSie 2 ¢asti — C 103.1 a C 103.2. Predmetom rieSenia je rekonStrukcia
chodnikov nachadzajucich sa pri panelovom dome, p.&. 366/68, odbogenie z ul. SNP. Celkova dizka
Upravy chodnika &asti C 103.1 je 33,77 m, $irka chodnika je 3,15 m. Celkova dizka Upravy &asti C 103.2
je 52.73 m, Sirka chodnikov je 1,85 m; 2,85 m a 3,50 m. BliZSie pozri technické spravy k ¢astiam C103.1
aC103.2.

Podobjekt C 104 — predmetom rieSenia je rekonstrukcia chodnika nachadzajiceho sa pri obchode Billa
na ul. SNP. Celkova dizka Upravy chodnika je 63,0 m, $irka chodnika je 4,0 m. Blizsie pozri technicku

spravu k podobjektu C 104.

Podobjekt C 105 — sa ¢leni na dalSie 4 Casti — C 105.1, C 105.2, C 105.3 a C 105.4. Predmetom
rieSenia je rekon$trukcia Casti zaslepenej komunikacie, spevnenych pléch a chodnika na ul. SNP,
rekonStrukcia premosteni cez Topolecky potok, prebudovanie existujucej komunikécie (ul. SNP) na
pesiu zénu, rekonstrukcia resp. vybudovanie novych chodnikov pre peSich k pamétniku |.svetovej vojny
a vybudovanie autobusového zalivu, ktory bude situovany na ¢asti premostenia cez Topolecky potok.
Celkova dizka Gpravy Easti C 105.1 je 213,28 m. Komunikacia je rie$ena ako dvojpruhova obojsmerna
Sirky 6,0 m. V ramci spevnenych ploch bolo navrhnutych 81 stojisk, z toho 3 stojiska pre imobilnych
obanov apre osoby so znizenou pohybovou schopnostou. Stojiskd st navrhnuté ako kolmé
a pozdizne. 74 stani bolo navrhnutych ako kolmé s rozmermi 2,50 x 4,50 m, pre imobilnych ob&anov
a osoby so znizenou pohybovou schopnostou s rozmermi 3,50 x 4,50 m. 7 stani bolo navrhnutych ako
pozdizne srozmermi 2,20 x 6,50 m. Sirka chodnika je 2,20 m. Chodnik je od spevnenej plochy
oddeleny deliacim pasom zo zamkovej dlazby Sirky 1,50 m.

Celkova dizka Gpravy &asti C 105.2 je 14,09 m, Sirka je premenliva.

Celkova dizka Gpravy &asti C 105.3 je 130,79 m, Sirka je premenliva.

Celkova dizka Gpravy &asti C 105.4 je 34,0 m, irka zalivu je 3,5 m.



BlizSie pozri technické spravy k ¢astiam C 105.1, C 105.2, C 105.3 a C 105.4.

Podobjekt C 106 — predmetom rieSenia je navrh spevnenych pléch na nevyuzivanej ploche pred
vymennikovou stanicou s naslednym napojenim na podobjekt C 107. Celkova dizka tpravy je 57,65 m.
Vramci spevnenych pléch bolo navrhnutych 14 stojisk, ztoho 1 stojisko pre imobilnych ob¢anov
a osoby so zniZzenou pohybovou schopnostou. Stania st navrhnuté ako $ikmé, pod uhlom 45°
srozmermi 3,40 (5.2,40) x 4,50 m, pre imobilnych obCanov aosoby so zniZzenou pohybovou
schopnostou s rozmermi 4,40 (3.3,50) x 4,50 m. Prijazdova komunikéacia k spevnenym plocham je
navrhnuta v dizke 28 m av irke 4,5 m. Komunikacia v ramci spevnenej plochy ma jednostranny
charakter a Sirku 3,0 m. Existujuci chodnik je od spevnenej plochy oddeleny deliacim zelenym pasom
Sirky cca 1,0 m. BlizSie pozri technicku spravu k podobjektu C 106.

Podobjekt C 107 — predmetom rieSenia je rekonStrukcia chodnika, ktory spaja Cast C 105.1
s podobjektom C106. Celkova dizka Upravy chodnika je 78,69 m, $irka chodnika je 3,0 m. Blizsie pozri
technicku spravu k podobjektu C 107.

Podobjekt C 108 — predmetom rieSenia je rekonstrukcia obojstranného chodnika na ul. Jiraskova.
Celkova dizka tpravy je 120,0 m, $irka chodnika je na oboch stranach 2,25 m. Blizsie pozri technicku

spravu k podobjektu C 108.

Podobjekt C 109 — predmetom rieSenia je navrh spevnenej plochy, na ktorej budi umiestnené lavicky.
Celkova dizka navrhovanej spevnenej plochy je 14,25 m, $irka je premenliva. Bliz$ie pozri technicku

spravu k podobjektu C 109.

2.2 Poziadavky na plochy
Zastavané resp. zabraté plochy vSetkych stavebnych podobjektov a ich Casti su zrejmé z prilohy ¢.1

s ndzvom ,Suhrn”.

2.3 Odvodnenie

Odvodnenie je rieSené pre kazdy podobjekt, resp. Cast samostatne v diel€ich technickych spravach.
Odvodnenie je zabezpedené dostato&nymi pozdiznymi a prie¢nymi sklonmi bud uz do existujlcich
uliénych vpusti alebo do novo navrhovanych uli€nych vpusti, do novo navrhovanych odvodriovacich
zlabov alebo do okolitého terénu.

2.4 Zemné prace
V pripade realizacie zemného telesa musia byt spiiané poziadavky dané STN 73 6133 Stavba

ciest. Teleso pozemnych komunikécii. Zemna plan musi byt zhutnena na hodnotu 45 MPa.



Zemné prace predstavuju vykopy a nasypy pre komunikacie a spevnené plochy. Do nésypov sa
pouziju vykopy a zvySné mnozstvo vykopanej zeminy sa odvezie na skladku. Ohumusovanie zelenych
pléch bude zaistené ornicou ziskanou z odhumusovania danej stavby s hribkou 0,10 m. Stromy, ktoré
su v kolizii so stavbou budu urené na vyrub.

Pred zahajenim zemnych prac je investor povinny zabezpecit' vytyCenie vSetkych podzemnych vedeni
nachadzajucich sa v mieste stavby a zabezpedit ich ochranu.

2.5 Vytycenie stavby
VytyCenie stavby je suCastou projektovej dokumentacie. Kazdy podobjekt, resp. Cast je spracovana
samostatne. Body vytyCenia su uvadzané s x a y stradnicami v JTSK.

2.6 Zivotné prostredie

K moznému zatazeniu zivotného prostredia méze ddjst pri vystavbe resp. rekon$trukcii na
zaklade niektorych stavebnych procesov.

Pri vystavbe resp. rekonstrukcii moze dbjst k zneCistenia ovzduSia najma pri realizacii
vykopovych prac, popripade pohybe stavebnych mechanizmov, kedy méZe byt pracovisko dogasnym
ploSnym zdrojom prasnosti a emisii. MnoZstvo emisii bude zavisiet od priebehu vystavby, roéného
obdobia, poveternostnych podmienok a pod. Pradnost je potrebné obmedzit organizéciou prac,
kropenim a Cistenim komunikacii. Tieto vplyvy budu kratkodobé, nepravidelné, bez vyrazného
pdsobenia.

PoCas prevadzky stavby nebudu vznikat odpadové latky. Odpady vzniknu iba pocas
stavebnych prac. Kategorizacia odpadov v zmysle vyhlasky &. 284/2001 Z.z. MZP SR je uvedena
v naslednej tabulke mnozstva odpadov, €o je suhrn zo vSetkych stavebnych podobjektov aich Casti.
Odpadové latky vznikajice poCas vystavby resp. rekonstrukcie budli odvezené a zlikvidované v sulade
s platnou legislativou. (v zmysle zakona &. 223/2001 Z.z. o odpadoch a vyhlasky €. 284/2001Z.z. MZP
SR z11. juna 2001). UvaZovalo sa s odvozom a uloZenim odpadu na skladku v Kostolnom (K.O.S.

s.r.0.), ktora je od mesta Stara Tura vzdialena cca 8 km.
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17 01 01 |betdn (vyburanie obrubnikov) O | 2294,58 m
17 01 01 |betdn (buranie konstrukcii z beténu) 0 44,425 m3
17 02 01 |drevo (vyrub stromov) 0 9 ks
17 03 02 |bituménové zmesi O 19128,631 m2
17 03 02 |betonové zmesi O [6119,157 m?
17 05 04 |zemina a kamenivo (odstrénenie ornice) O | 117,242 m?
17 05 04 |zemina a kamenivo (hibenie ryh) O | 206,984 m3
17 05 04 |zemina a kamenivo (odstranenie krytu z kameniva) O | 5535,67 m2
17 05 06 |vykopova zemina O 196,762 m3

3. ZAVER
Spracovana projektova dokumentacia pre realizaciu stavby bola vypracovana podla uréenych

a vymenovanych vstupnych udajov, poziadaviek investora a platnej legislativy.

V Martine 01/2009 Ing. PeterMisanko



PRILOHA ¢. 1

SUHRN

Podobjekt Spevnené Plochy Autobusovy
resp. Chodnik | Vjazd Zelen Komunikacia P z ¢erveného ousovy
. plochy zaliv
Cast asfaltu

C 101 290 35 85 - - - -

C 102.1 270 7 55 - - - -

C 102.2 130 - - - - - -

C 102.3 115 - 130 - - - -

C 1024 115 - 1000 - - - -

C 1031 115 - - - - - -

C 103.2 420 - 140 - - - -

C 104 255 - - - - - -

C 1051 550 - 370 1410 1325 - -

C 105.2 - - - 165 - - -

C 105.3 230 - 755 - 1350 985 -

C 1054 - - - - - - 120

C 106 17 - 110 485 220 - -

C 107 295 - 55 - - - -

C 108 520 - 130 - - - -

C 109 - - 545 - 45 - -

SPOLU 3322 m2 | 42 m2 3375 m2 2060 m2 2940 m2 985 m2 120 m2






