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1. Identifikaéné udaje

1.1. Stavba: Revitalizacia centralnej mestskej zény v Starej Turej

1.2. Miesto stavby: Stara Tura

1.3.  Okres: Nové Mesto nad Vahom

14. Kraj: Trenciansky

1.5.  Druh stavby: Rekonstrukcia (revitalizacia, modernizacia)

1.6. Investor: Mesto Stara Tura, ul. SNP 1 /2,916 01 Stara Tura

1.7. Objekt: SO 01 - Komunikacie, spevnené plochy a chodniky centraine;
mestskej zény v Starej Ture;

1.8.  Podobjekt: C 105 — chodniky, spevnené plochy a komunikacie na ul. SNP

19. Cast: C 105.1 — spevnené plochy na ul. SNP

1.10. Stupen PD: dokumentécia pre stavebné povolenie

1.11. Zodpovedny projektant: Ing. Peter MiSanko

1.12. Datum spracovania: 01/2009

2. Zakladné udaje o projekte, rozsah rieSenia projektu

Podobjekt C 105 je rozdeleny na 4 Casti. Prva Cast — C 105.1 je predmetom tejto projektovej
dokumentacie. Projekt rieSi rekonStrukciu Casti zaslepenej komunikécie, spevnenych ploch a chodnika na ul.
SNP. Rozsah a obsah bol vymedzeny v lokalitnom programe podfa poziadaviek investora.

3. Podklady pre spracovanie projektu

3.1. Poziadavky investora

3.2. Podklady profesie architektury
3.3. Prisludné STN

3.4. Geodetické zameranie

4.Navrh rieSenia

4.1 Strucny popis technického rieSenia

Rekonstrukcia komunikacie vo velkej miere reSpektuje sii¢asné vyskové vedenie jestvujlcej komunikacie
a okolitého terénu. Rekonstrukcia pozostava z odstranenia Ziviénej vozovky a Ziviénej vrstvy chodnika v hrubke
cca 0,15m. Podkladova Strkova vrstva chodnika bude ponechané v konStrukcii a pouzita.

Komuniké&cia je navrhnuta ako obojsmerné s celkovou Sirkou 6,0 m. Celkova kapacita spevnenych ploch je
81 stojisk z toho 3 stojiska su urcené pre imobilnych obfanov a osoby so znizenou pohybovou schopnostou.

4.2 Smerové rieSenie ]

Smerovo je komunikacia celkovej dizky 213,28 m prispdsobena jestvujlicej komunikécii a potrebe
plynulého napojenia na okolité chodniky a objekty. Smerové obluky su navrhnuté R=150m. Jedna sa o kruhové
obluky bez prechodnic.

Na zaciatku Upravy sa predpoklada so zriadenim peSej zény (blizSie pozri East C 105.3 — peSia zdna),
preto bude pristup ku spevnenym plocham zabezpeeny zo subeZnej Statnej cesty I1I/5817 cez jestvujuce
premostenie (blizSie pozri ¢ast C 105.2 — most — prejazd cez Topolecky potok). Tato Uprava vyZaduje vyrub
osadenych stromov v pocte 4 ks.



4.3 Vyskové rieSenie

ViySkovo sa komuniké&cia na zacCiatku upravy napéja na ostatni komunikaciu, na konci upravy sa napaja
na novovybudovany chodnik okruznej krizovatky a prispdsobuje sa terénu a potrebam rieSenia ostatnych
objektov. Pouzity pozdlzny sklon je 0,50 % a 1,15 %.

4.4 Sirkové usporiadanie

Sirkovo je komunikacia ku spevnenym plocham riesena ako dvojpruhova obojsmerna  Sirky 6,0 m.
Stania v pocte 81 stojisk sl navrhnuté ako kolmé a pozdizne. 74 stani bolo navrhnutych ako kolmé s rozmermi
2,50 x 4,50 m, pre imobilnych obcanov a osoby so znizenou pohybovou schopnostou s rozmermi 3,50 x 4,50 m.
7 stani bolo navrhnutych ako pozdizne s rozmermi 2,20 x 6,50 m. Sirka chodnika je 2,20 m. Chodnik je od
spevnenych ploch oddeleny deliacim pasom zo zamkovej dlazby Sirky 1,50 m.

4.5 Klopenie vozovky
Klopenie vozovky je strechovité 2 %. Klopenie spevnenych ploch je smerom ku komunikacii 2 %.

Priecny sklon chodnika je 2 % smerom k telesu komunikacie.

4.6 Konstrukcia konStrukcnych vrstiev
Konstrukcia vozovky:

Asfaltovy betén strednozrnny AC o 1111MOD ( ABS Il MOD) 40 mm
Spojovaci postrek emulzny 0,5 kg/m2

Obalované kamenivo AC» 2211 (OKS II) 60 mm
Strkodrva fr.0/63mm Sb min.200 mm
Celkom min.300 mm

Konstrukcia stojisk :

Zamkova dlazba Gervena 80 mm
Pieskové 16Zko 30mm

Obalované kamenivo AC» 2211 (OK II) 90 mm
Strkodrva fr.0/63mm SD min.200 mm
Celkom min.400 mm

Konstrukcia chodnikov a deliaceho péasu:

Zamkova dlazba Seda 60 mm
Pieskové 16Zko 30mm

Strkodrva fr.0/63mm SD min.160 mm
Celkom min.250 mm

Komunikacie st lemované cestnymi obrubnikmi ABO 15-20 (150x260x500), ktoré su uloZené do
betonového l6zka 13 cm nad Uroven vozovky. V miestach styku spevnenych ploch a komunikacie bude osadena
beténova pridiazba 80/250/500. Spevnené plochy v styku so zelefiou su lemované zahonovymi obrubnikmi
80x200x500 ulozenymi do betonového l6zka 7 cm nad Urovell vozovky. Osadzanim obrubnikov déjde
k poruseniu spevnenej krajnice vozovky v Sirke cca 0,4 m, ktora sa musi nasledne vyspravit Ziviénymi vrstvami.

V priestore deliaceho pasu bude osadenych 37 ks stromovych mrezi max. 1,35 x 1,35 m s osovou
vzdialenostou 5 m. Na konci Gpravy v km 0,200 00 bude zriadené obratisko Sirky 4,50 m a dlzky 11,50 m.

Pre vedenie peSich prudov je v rieSenom Useku navrhnuty 1 bezbariérovy priechod so Sirkou 3,00 m.
Priechod je vedeny po zvy3enej ploche dlhého spomalovacieho prahu vysky 0,075 m. Max. sklon nabehov
spomalovacieho prahu je 1:10. V miestach priechodov sa prevySenie obrubnika nad vozovkou znizi na 0,075 m.
Zmena vysky obrubnika sa prevedie po oboch stranach kazdého priechodu v relativnom pozdiznom sklone max
7 % na dizke 2 m. Pred priechodmi sa na chodnikoch vyznacia signaine a varovné pasy z dlazby pre nevidiacich
Cervenej farby

Uvazuje sa so znesenim premostovacich lavok (nie je sucastou tejto PD). Je viak mozné doCasne
provizérne napojenie lavok z novovybudovanej komunikacie cez znizenu obrubu.



4.7 Odvodnenie

Odvodnenie povrchovej vody je zabezpedené dostatoény pozdiznym a priednym sklonom do ulignych
vpusti, ktore budu zaustené do jestvujlcej kanalizacie. Odvodnenie zemnej plane novobudovanych komunikacii
je rieSené vyspadovanim v sklone 3,0 % do drenaznych ryh Sirky 400 mm a min. hibky 300 mm. Na dne ryh su
umiestnené flexibilné trubky DN 100, ktoré sa zalstia do vpustov. Pre odvodnenie sa zriadi 10 ks uli€nych
vpustov, ktoré sa zalstia do kanalizacie. Uliné vpusty sa zhotovia z prefabrikovanych dielcov s kalovym
priestorom. Pokryju sa liatinovou mrezou s nalevkou, so skiSobnym zataZenim 400 kN - kategoria ,D* a vybavia
sa pozinkovanym ko3om na bahno a kaly. Podorysné umiestnenie ulicnych vpustov musi zachovat' poziadavku
STN 73 6005 — dodrzanie minimélnej vodorovnej vzdialenosti medzi vonkaj$im povrchom telesa vpustu
a povrchom plynovodného STL potrubia v hodnote 500 mm. V mieste kriZzenia odpadového potrubia vpustu s
STL plynovodom je nutné dodrzat minimalnu zvislu vzdialenost medzi povrchmi oboch potrubi 500 mm.
Odtokové potrubie zrar PVC DN 200 mm sa zausti do kanalizaného potrubia s pouzitim kolena z PVC a
zriadenim Utesov na beténovom potrubi a osadenim odbo&ky na sklolaminatovom potrubi.

4.8 Zemné prace )

Realizacia zemného telesa musi spliat poziadavky dané STN 73 6133 Stavba ciest. Teleso pozemnych
komunikacii. Zemna plan musi byt zhutnena na hodnotu 45 MPa. Zemné préce predstavuju vykopy a nasypy pre
komunikacie a spevnené plochy. Zemné prace sUvisiace s rekonstrukciou sa budu realizovat po vyburani
Zivinych vrstiev chodnika, resp. odhumusovani volnych pléch. Do nasypov sa pouZiju vykopy a zvysné
mnozstvo vykopanej zeminy sa odvezie na skladku. Na povrchovu Upravu sa rozprestrie ornica hrubky 100 mm.

4.9 InZinierske siete
Dodavatel je pred zaCatim stavebnych Uprav povinny vyZiadat si vyty&enie sieti od jej spravcov.

4.10 VytyCenie stavby
ViytyCenie stavby je suCastou vykresovej dokumentacie. Body vytyCenia si uvadzané sx ay
suradnicami v JTSK.

4.11 Vplyv stavby na Zivotné prostredie

PoCas prevadzky stavby nebudd vznikat odpadové latky. Odpady vznikni iba poCas stavebnych prac.
Producentmi odpadov budu dodavatelia stavebnych prac. Sposob nakladania s odpadmi bude rieSeny zmluvne.
V zmluve o dielo s jednotlivymi dodavatelmi stavebnych prac budu stanovené podmienky nakladania s odpadmi
na stavbe a spdsob ich zneSkodnenia. Dodévatelia budlu povinni viest evidenciu odpadov vzniknutych pri ich
¢innosti na stavbe a ku kolaudacii doloZit doklad o ich zneSkodneni.

Pri stavebnych pracach suvisiacich s rekonstrukciou jestvujuceho chodnika vznikne odpadovy materiél
nasledovného charakteru:

. . Kategoria | Mnozstvo .
Kéd odpadu Nazov a druh odpadu odpadu odpadu Pozndmka

170101 betdn 0 426 m vyburanie obrubnikov

1703 02 SiviEné zmesi 0 3498.12 m2 vyburanie chodnika, komunikacie
’ (kryt a podkladové vrstvy)

170302 |betonové zmes 0 | 3427731 me | VYburanie chodnika, komunikacie
’ (kryt a podkladové vrstvy)

170504 |zemina a kamenivo 0 | 3498 12me | Yburanie chodnika, komunikacie
’ (kryt a podkladové vrstvy)

17 0504 zemina a kamenivo 0 55,906 m? ogjstrénenie ornice

17 0504 zemina a kamenivo 0 190,263 m® | hibenie ryh

4.12 Rie$enie z hladiska BOZP

Pri stavbe budu dodrZané vSeobecné technické poZiadavky na uskutoCiiovanie stavieb podia § 43d a § 48 -
§52 stavebného z&kona, prislusné technické normy, hygienické, protipoZiarne, bezpecnostné normy a prislusné
ustanovenia vyhlasky Cislo 532/2002 Zbierky zakonov.




Pri uskutoCnhovani stavebnych prac sa budu dodrziavat predpisy tykajlce sa bezpecnosti prace a technickych
zariadeni a dbat na ochranu zdravia 0s6b na stavenisku. Stavenisko musi spliiat ustanovenia § 43i, odstavec 3

stavebného zakona.
BezpecCnost préace bude koordinovana v sulade s nasledovnymi zakonmi a vyhlaskami :

Zakon 272/1994 O ochrane fudi v zneni zmien a dopInkov

Zakon 315/1996 O preméavke vozidiel na podzemnych komunikéciach

Zakon 330/19960 bezpeénosti a ochrane zdravia pri préci v zneni zmien a dopInkov

Zakon 95/2000 O indpekcii prace v zneni zmien a doplnkov

Nariadenie viady 159/2001 O minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych poZiadavkach na pracovisku
Nariadenie viady 204/2001 O minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach pri préci
s bremenami

Zakon 311/2001 Zakonnik prace v zneni zmien a doplnkov

Nariadenie viady SR 444/2001 O poZiadavkach na pouZivanie oznagenia symbolov a signalov na
zaistenie bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci

Nariadenie vliady SR 510/2001 O miniméalnych bezpenostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko v zneni zmien a dopinkov

Nariadenie viady SR 40/2002 O ochrane zdravia pred hlukom a vibraciami

Nariadenie viady 504/2002 O podmienkach poskytovania osobnych ochrannych pracovnych
prostriedkov

Vyhlaska 718/2002 MPSVaR Na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpec€nosti
technickych zariadeni

V Martine 01/2009 Ing. PeterMiSanko





