Nazov stavby :
Nazov objektu:

Nazov podobjektu:

Nazov casti:
Miesto stavby:
Investor:

Stupen:

Januar 2009

Revitalizacia centralnej mestskej zény v Starej Turej

SO 01 - Komunikéacie, spevnené plochy a chodniky centralnej mestskej zény
v Starej Turej

C 105 - chodniky, spevnené plochy a komunikécie na ul. SNP

C 105.4 — autobusovy zaliv

Stara Turd, okres Nové Mesto nad Vahom

Mesto Stard Tura, ul. SNP 1/2,916 01 Stara Turé

Dokumentacia na realiz&ciu stavby

Technicka sprava

Ing. Peter MiSanko



1. Identifikaéné udaje

1.1. Stavba: Revitalizacia centralnej mestskej zény v Starej Turej

1.2. Miesto stavby: Stara Tura

1.3.  Okres: Nové Mesto nad Vahom

14. Kraj: Trenciansky

1.5.  Druh stavby: Rekonstrukcia (revitalizacia, modernizacia)

1.6. Investor: Mesto Stara Tura, ul. SNP 1 /2,916 01 Stara Tura

1.7. Objekt: SO 01 - Komunikacie, spevnené plochy a chodniky centraine;
mestskej zény v Starej Ture;

1.8.  Podobjekt: C 105 — chodniky, spevnené plochy a komunikacie na ul. SNP

19. Cast: C 105.4 — autobusovy zaliv

1.10. Stupeni PD: dokumentécia pre stavebné povolenie

1.11. Zodpovedny projektant: Ing. Peter MiSanko

1.12. Datum spracovania: 01/2009

2. Zakladné udaje o projekte, rozsah rieSenia projektu

Podobjekt C 105 je rozdeleny na 4 &asti. Stvrta ¢ast — C 105.4 je predmetom tejto projektovej dokumentacie.
Projekt rieSi prelozku autobusovej zastavky, ktord bola umiestnena v jazdnom pase komunikacie a tvorila
prekazku v plynulosti jazdy. Autobusova zastavka sa prelozi do priestoru jestvujiceho premostenia oproti Domu
sluzieb, ¢im vznikne priestor na autobusovy zaliv. Tato Uprava vyZaduje vyrub osadenych stromov v pocte 5 ks.
Autobusovy zéliv sa vyznaCi vodorovnym a zvislym dopravnym znaCenim. Rozsah aobsah bol vymedzeny
v lokalitnom programe podla poZiadaviek investora.

3. Podklady pre spracovanie projektu

3.1. PoZiadavky investora

3.2. Podklady profesie architektury
3.3. Prislusné STN

3.4. Geodetické zameranie

4.Navrh rieSenia

4.1 Strucény popis technického rieSenia

Rekonstrukcia premostenia vo velkej miere reSpekiuje suCasné vySkové vedenie premostenia a okolitého
terénu. Rekonstrukcia priamo na mostovke pozostava z odstranenia asfaltobetonu v celej jeho hribke a pokladke
nového asfaltobetonu. Rekonstrukcia mimo mostovky spoCiva z odstranenia vSetkych konStrukénych vrstiev az
po podkladovu Strkovu vrstvu, ktora sa vyuzije ako podkladova vrstva do novej konstrukcie s doplnenim
chybajlcej hrubky Strkodrvy. Autobusovy zaliv a Cast pre pesich bude odlisena farebnym asfaltom.

DIZka nastupnej hrany autobusového zalivu je 24 m s dizkou pri nabehu resp. odjazde 10 m.

4.2 Smerové rieSenie ]
Autobusovl zaliv je celkovej dizky 34,0 m prispdsobeny jestvujucemu stavu a potrebe plynulého
napojenia na okolité komunikacie a objekty.



4.3 Vyskové rieSenie
VySkovo sa zaliv napaja na existujlcu komunikéciu 11/5817 a prisposobuje sa terénu a potrebam
rieSenia ostatnych objektov.

4.4 Sirkové usporiadanie
Sirka autobusového zélivu je 3,5 m.

4.5 Konstrukcia konStrukcnych vrstiev
Konstrukcia vozovky na mostovke:

Asfaltobetdon AC 11 mod. (ABS Il mod.) 80 mm

Vyrovnavacia beténova mazanina 50 mm (existujuca)

Asfaltova lepenka 10 mm (existujuca)

Prefabrikovand mostovka 300 mm (existujuca)

Celkom 440 mm
Konstrukcia vozovky mimo mostovky:

Asfaltobetén AC 11 mod. (ABS Il mod.) 60 mm

Spojovaci postrek emulzny 0,50 kg/m2

Podkladovy beton PBI 100 mm

Strkodrva min. 300 mm

Celkom 460 mm

4.6 Odvodnenie

Odvodnenie povrchovej vody je zabezpeCené dostatocny pozdiznym a prieénym sklonom do
novonavrhovaného odvodiovacieho zlabu Birco Plus. Zfab je v dizke 48,0 m, je prekryty mreZou, svetla Sirka je
100 mm. Zlab je zakon&eny zbernymi vpustami, ktoré budl vyustené do Topoleckého potoka.

4.7 Zemné prace )
Realizacia zemného telesa musi spliat poziadavky dané STN 73 6133 Stavba ciest. Teleso pozemnych

komunikéacii. Zemna plan musi byt zhutnena na hodnotu 45 MPa. Zemné prace predstavuji vykopy a nasypy pre
komunikacie a spevnené plochy. Zemné prace suUvisiace s rekonstrukciou sa budu realizovat po vyburani
zivinych vrstiev chodnika, resp. odhumusovani volnych pléch. Do nasypov sa pouziju vykopy azvysné
mnozstvo vykopanej zeminy sa odvezie na skladku. Na povrchovu Upravu sa rozprestrie ornica hrubky 100 mm.

4.8 InZinierske siete
Dodévatel je pred zaCatim stavebnych Uprav povinny vyZiadat si vyty&enie sieti od jej spravcov.

4.9 VytyCenie stavby
ViytyCenie stavby je suCastou vykresovej dokumentacie. Body vytyCenia si uvadzané sx ay
suradnicami v JTSK.

4.10 Vplyv stavby na Zivotné prostredie

PoCas prevadzky stavby nebudd vznikat odpadové latky. Odpady vznikni iba poCas stavebnych prac.
Producentmi odpadov budu dodavatelia stavebnych prac. Sposob nakladania s odpadmi bude rieSeny zmluvne.
V zmluve o dielo s jednotlivymi dodavatelmi stavebnych prac budi stanovené podmienky nakladania s odpadmi
na stavbe a spdsob ich zneSkodnenia. Dodavatelia budu povinni viest' evidenciu odpadov vzniknutych pri ich
¢innosti na stavbe a ku kolaudacii doloZit doklad o ich zneSkodneni.

Pri stavebnych pracach suvisiacich s rekonstrukciou jestvujuceho chodnika vznikne odpadovy materiél
nasledovného charakteru:




. . Kategoria | Mnozstvo .
Kéd odpadu Nazov a druh odpadu odpadu odpadu Pozndmka
170101 betdn 0 8,077 m® | vybdranie konstrukcii
17 02 01 drevo 0 5 ks vyrubanie stromov
iy , , | vybUranie konstrukcii
17 0302 Zivicné zmesi 0] 142,715 m (kryt a podkladove vrstvy)
17 05 06 vykopova zemina 0 35,637 m® | odkopavky, prekopavky

4.11 Rie$enie z hladiska BOZP

Pri stavbe budu dodrZané vSeobecné technické poziadavky na uskutoCriovanie stavieb podfa § 43d a § 48 -
§52 stavebného zakona, prislusné technické normy, hygienické, protipoziarne, bezpecnostné normy a prislusné
ustanovenia vyhlasky Cislo 532/2002 Zbierky zakonov.

Pri uskutoChovani stavebnych prac sa budu dodrziavat predpisy tykajlce sa bezpecnosti prace a technickych
zariadeni a dbat' na ochranu zdravia 0s6b na stavenisku. Stavenisko musi splfiat ustanovenia § 43i, odstavec 3
stavebného zakona.

Bezpeénost prace bude koordinovana v stlade s nasledovnymi zakonmi a vyhlaSkami :

Zakon 272/1994 O ochrane fudi v zneni zmien a dopInkov

Zakon 315/1996 O premavke vozidiel na podzemnych komunikéciach

Zakon 330/19960 bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci v zneni zmien a doplnkov

Zakon 95/2000 O inSpekcii prace v zneni zmien a doplnkov

Nariadenie vlady 159/2001 O minimélnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisku
Nariadenie viady 204/2001 O minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach pri préci
s bremenami

Zé&kon 311/2001 Zakonnik prace v zneni zmien a doplnkov

Nariadenie viady SR 444/2001 O poziadavkéch na pouZivanie oznaCenia symbolov a signélov na
zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci

Nariadenie viady SR 510/2001 O miniméalnych bezpenostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko v zneni zmien a doplnkov

Nariadenie vlady SR 40/2002 O ochrane zdravia pred hlukom a vibraciami

Nariadenie vlady 504/2002 O podmienkach poskytovania osobnych ochrannych pracovnych
prostriedkov

Vyhlaska 718/2002 MPSVaR Na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpec€nosti
technickych zariadeni

V Martine 01/2009 Ing. PeterMiSanko





