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2. ZAKLADNE UDAJE O STAVBE.

Mestsky Sportovy aredl, ktory je predmetom revitalizcie, sa nachdadza v zastavanom
Uzemi mesta Stard Turd na pozemku parcel. €. 1589/36.

Predmetom riesenia tejto dokumentdcie je revitalizGcia oplotenia mestskeho Sportového
aredlu a revitalizdcia multifunk&ného ihriska, ktoré je situované vo vnutri bezeckého ovalu
mestského Sportového aredlu.

Doévodom vypracovania tejto dokumentdcie je poziadavka investora vzhladom na
nevyhovujici stav riesenych objektov, ktoré su fyzicky znicené a mordine zastarané.

Obr. &. 1: Mestsky Epor’rov aredl s rhulifunkc':nm ihriskom
3. DRUH, ROZSAH A UCEL UDRZIAVACICH PRAC.

UdrZiavacie prace budl pozostavaf zrevitalizGcie oplotenia mestského Sportového
aredlu, vymeny asfaltove] plochy medz plochou bezeckého ovdlu a multifunk&nym
ihriskom, vymeny umelého travnika multifunk&ného ihriska a tiez oplotenia multifunkéného
ihriska.

Ucelom projektu je zvysenie bezpecnosti a atraktivity mestského $portového aredlu, ktory
uspokoji poziadavky sucasnych uzivatelov na kvalitné prostredie pre Sportove vyuzitie.

Revitalizdcia oplotenia mestského $portového aredlu

Existujice oplotenie mestského Sportového aredlu tvori betdnovy murik, na ktory je
osadené ocelové zdbradlie. Koruna a povrch murika sU zdegradovane, dochddza
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k zatekaniu vody do konstrukcie a v zimnych mesiacoch k premfzaniu. Ocelove zabradlie
je potrebné natrief ochrannym naterom.

V ramci revitalizdcie budyU ocistené odvodriovacie Zlaby. Degradovany povrch murikov
oplotenia sa osekd v rozsahu 30 %. Povrch sa napenetruje a vyspravi. Koruna murikov sa
dobeténuje, osadi sa okap zo styroduru a beténovd Cast oplotenia sa olepi sytorudom hr.
20 mm. Ocelové zdbradlie sa ocisti, ndsledne sa aplikuje zékladny a vrchny nater.

UdrZiavacie prdce- spevnené plochy

Povrch medz plochou bezeckého ovdalu a multifunkénym ihriskom je rieseny zliateho
asfaltu hr. 30 — 50 mm. Asfaltovy povrch je v sU¢asnosti na niektorych miestach vypadany.
7 toho dévodu sa navrhuje odstrdnenie asfaltového krytu v hr. 30 — 50 mm v ploche 843
m2. Povrch sa vyrovnd novym krytom z asfaltového beténu aspoje sa zaleju pruznou
asfaltovou zdlievkou. Vyburany asfalt bude podrveny.

Revitalizdcia multifunkéného ihriska
Vymena umelého travnika (40x20 m)

Povodny umely travnik bude v celej ploche demontovany, podklad sa zarovnd
a prevedie sa montdz nového umelého multisportového travnika s vyskou viasu 20 mm.

Vymena oplotenia multifunkéného ihriska

Ohrani¢enie 3portoviska multifunk&ného ihriska je vsUcasnosti rieSené mantinelmi
z vodovzdornych preglejovanych dosiek, ktoré s kotvené do ocelove] konstrukcie
oplotenia multifunk&ného ihriska. Nad mantinelmi je osadend ochrannd sief vysky 2000
mm. Vramci ihriska s0 osadené dve futbalové branky rozmeru 3000 x 2000 mm
a basketbalové kose. Pévodnd ochrannd sief multifunkéného ihriska sa demontuje
azarovent sa demontuje siet dvoch futbalovych branok. Pévodné mantinely budy
nahradené novymi. Ndasledne sa osadi novd ochrannd sief na branky a ochrannd siet
okolo ihriska s okom 45 x 45 mm vrdtane kotviacich prvkov.

Osadenie zdchranného systému

Na fasadu objektu telocviéne zdkladnej skoly, ktord je umiestnend na pozemku parc. C.
1589/29 bude zvonkajsej strany umiestnené miesto prvej pomoci sexternym AED
defibriladtorom.

. 2 /
V Starej Turej : 06/2023 RAF A bz

Vypracoval : Ing. arch. Katarina Robekova
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