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Protokol o urceni vonkaijsich vplyvov, vypracovany odbornou komisiou firmy LIGHTECH s. r.o., podla STN
332000-5-51 - Elektrické inétalacie budov, Cast’ 5: Vyber a stavba elektrickych zariadeni, Spoloné pravidla.

VYPRACOVAL: LIGHTECH, s.r.o.
Stara Vajnorska 90, 831 04 Bratislava

ZLOZENIE KOMISIE:

Meno funkcia

PREDSEDA: Ing. E. Kacik hlavny projektant

CLENOVIA: Ing. M. Hajdlch projektant elektro
Ing. B. Labat projektant elektro

AKCIA: REKONSTRUKCIA VEREJNEHO OSVETLENIAV MESTE STARA TURA,
CAST TOPOLECKA

NAZOV OBJEKTU: VEREJNE OSVETLENIE

PODKLADY POUZITE NA VYPRACOVANIE PROTOKOLU: Pre vypracovanie protokolu boli pouzité normy STN 33

2000-5-51, Projekt stavby, Technologické zariadenia v rieSenych priestoroch.
PRiLOHY: C. 1 Tabulka vonkajsich vplyvov
OPIS TECHNOLOGICKEHO PROCESU A ZARIADENIA — VEREJNE OSVETLENIE

ROZHODNUTIE KOMISIE :
Prostredie v rieSenom objekte je stanovené podla STN 332000-5-51 a je uvedené v prilohe k protokolu

Tento protokol obsahuje 1 prilohu.

ODOVODNENIE ROZHODNUTIA KOMISIE :
Prostredia urcené komisiou zohladnuju predpokladané druhy prevadzky v jednotlivych priestoroch. Po
uvedeni do prevadzky je nutné prehodnotit’ urené prostredia a vyhotovit’ pisomny zaznam o ich potvrdeni,

pripadne o ich Uprave.

V Bratislave, 06/2026

...................................................

podpis predsedu komisie
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Priloha 1
Miestnosti Podmienky VyuZzitie | Druh stavby Norma,
prostredia podpis
Oznacenie Klasifikacia
podmienok
prostredia
VI —Vonkajsie priestory AA7, AB5, AC1, AD4, | BA1l CA1
AE1, AF2, AH1, AG], BB2 CB1
C.m.: exteriér AK1, AL1 AN3, AP1, BC2
AQ1, AR2 ,AS2, AT2, BD1
AU2 BE1

A Podmienky prostredia
AA Teplota okolia (°C)
AAl -60°C + 5°C
AA2 -40°C + 5°C
AA3 -25°C + 5°C
AA4  5°C  + 40°C
AA5  +5°C  + 40°C
AA6  +5°C  + 60°C

AA7 -25°C  + 55°C (vonkajsie prostredie)

AA8 -50°C + 40°C

AB Atmosféricka vlhkost’
(relativna a absolitna vlhkost)
AB1 3-100% a 0,003- 7g/m®
AB2 10-100% a 0,1 - 7g/m?
AB3 10-100% a 0,5 - 7g/m?
AB4 5-95% a 1,0 - 29g/m?

AB5  5-85% a 1,0 - 25g/m® (normdlna)

AB6 10-100% a 1,0 - 35g/m®
AB7 10-100% a 0,5 - 29g/m?
AB8 15-100% a 0,04 - 36g/m?
AC Nadmorska vyska (m)

AC1 <2000 m

AC2 >2000m

AD Vyskyt vody

AD1 zanedbatelny

AD2 volne padajice kvapky
AD3 rozprasovanie

AD4 striekanie

AD5 prad vody (pod tlakom)
AD6 viny

AD7 zaplavenie

AD8 ponorenie (pod tlakom)

AE Vyskyt cudzich pevnych telies
AEl zanedbatelny

AE2 malé predmety (2,5 mm)

AE3 vel'mi malé malé predmety (1mm)

AE4 mala prasnost

AES mierna prasnost’

AEG6 silna prasnost

AF Vyskyt korozie

AF1 zanedbatelny

AF2 atmosféricky

AF3 obcasny alebo nahodny
AF4 trvaly

AG Mechanické namahanie - narazy, otrasy

AN Slnecné Ziarenie

ANI1 slabé (normdine)

AN2 stredné

AN3 silné

AP Seizmické ucinky

AP1 zanedbatené (normdline)

AP2 slabe

AP3 stredné

AP4 silné

AQ Blesk

AQ1 zanedbatelny ucinok (normdine)
AQ2 nepriamy u¢inok

AQ3 priamy G¢inok

AR Pohyb Vzduchu

AR1 slaby (rychlost’ < Im/s)

AR2 stredny (rychlost’' 1 az 5 m/s)
AR3 silny (rychlost' nad 5 m/s)

AS Vietor

AS1 slaby (rychlost’ do 20m/s)

AS2 stredny (rychlost’ 20 az 30 m/s )
AS3 silny (rychlost’ 30 az 50 m/s)
AT Snehova pokryvka

AT1 zanedbatelna

AT2 mierna (do 40 cm)

AT3 vyznamna (nad 40 cm)

AU Namraza (niarodny doplnok SR)
AUlaz AU9 vid’ tab. NZA.1 str.49 STN 33 2000-5-51
B VyuZzitie

BA Sposobilost’ 0sob

BA1 bezna (laici)

BA2 deti

BA3 postihnuti (invalidi)

BA4 poucené osoby

BAS5 znalé osoby

BC Dotyk 0sob so zemou

BCl ziadny

BC2 zriedkavy

BC3 casty

BC4 trvaly

BD Podmienky uniku v pripade nebezpecenstvo
BD1 mala hustota osob/ l'ahky unik

BD2 malé hustota os6b/ stazeny tnik

BD3 velka hustota osob/ I'ahky unik

BD4 velka hustota 0s6b/ st'azeny unik

AG1 mierne
AG2 stredné BE Povaha spraciivanych / skladovanych latok
AG3 silné BE1 bez vyznamného nebezpecenstva
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AH Mechanické namahanie — vibracie
AH1 slabé

AH2 stredné

AH3 silny

AK Vyskyt rastlinstva (fléra)

AK1 bez nebezpecenstva

AK2 nebezpeény

AL Vyskyt Zivo¢ichov (fauna)

ALl bez nebezpecenstva

AL2 nebezpeény

AM Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujuce vplyvy
AMI1 harmonické

AM?2 signalne napétia

AM3 zmeny amplitudy napitia

AM4 az AM41 vid tab.ZA.1 str. 42 az 44 v norme STN 33 2000-5-51:

BE2 nebezpecenstvo poziaru

BE2- N1 nebezpecenstvo poziaru horlavych latok
BE2- N2 nebezpecenstvo poziaru horlavych prachov
BE2- N3 nebezpecenstvo poziaru horlavych kvapalin
BE3 nebezpecenstvo vybuchu

BE3N1 nebezpecenstvo vybuchu horl'av. prachov
BE3N2 nebezpecenstvo vybuchu horlav. plynov a par
BE3N3 nebezpecenstvo vybuchu vybusnin

BE4 nebezpecenstvo kontaminacie

C Druh stavby

CA Konstrukéné materialy

CAl stavebné materialy nehorlavé

CA2 stavebné materialy horlavé

CB Konstrukéné stavby

CBI1 zanedbatel'né nebezpecenstva

2007 CB2 sirenie ohna
CB3 pohyb/ posuv konstrukcie
CB4 pruzna alebo nestabilna
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