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LEGENDA MIESTNOSTI

M\E@%gﬂ NAZOV MIESTNOSTI PL((;CZ)HA
3.05 | WC ZENY 5.8
3.06 | WC IMOBILNY 288
3.07 | WC MUZI 10,90

Rozvody SV — potrubie, napr. PE—AI=PEX Giacomini
Rozvody TV — potrubie, napr. PE-AI—-PEX Giacomini
Rozvody Cirk. — potrubie, napr. PE-AI-PEX Giacomini

RV Rohovy ventil Giacomini, zdvesnd WC misa, predstenovy systém Geberit

P Pisoar, pisodrova podomietkov@ vodovodnd batéria Hansgorhe

U Umyvadlova stojankova pakova zmiesavacia batéria Hansgrohe

Hrubka tepelnej izolacie na potrubi teplej vody a vykurovania

Riadok [ Menovita svetlost potrubia a armatir DN | Najmensia hribka izolaénej vrstvy,
vztiahnutej na sicinitel’ tepelnej vodivost]
)= 0,035W*n1™*K!(mm)
1 do 20 20
2 0d 22 do 35 30
3 0d 40 do 100 rovnaka hriibka ako DN potrubia
4 nad 100 100
rgzv?(dy g. armatary p(;ldla riadku 1 az gt
v drazkach a prestupoch stropov, potrubia S Aol 5
3 Vo vykuroyan)lf)ch pr%stproch?}orfp%govacie 50% poziadaviek riadkov 1 aZ 4
potrubie vykurovania do dlzky & m

A%

Rozvody SV, TV a Cirk. sU vedené v podhlade izolované izolaciou prislusnej velkosti pre prislusnd dimenziu
potrubia. Rozvody SV izolovat proti orosovaniu, rozvody TV a Cirk. izolovat proti tepelnym stratam. Potrubie
PEXc—Al—=PEXc, Giacomini, spajené lisovanymi spojmi, prechod na mensiu svetlost je rieSena redukovanymi

+0,000 = OROVEN PODLAHY 1.NP

"T"— kusmi.
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Miesto: STARA TURA

spol. s ro.

Marianska ulica 576/10
Prievidza 97101

Tel.: +421 948 072 792
Email: templumsk@gmail.com

Investor: MESTO STARA TURA, GEN. M. R. STEFANIKA 375/63, 91601 STARA TURA ol 20k, 010/2026
Stavbo: i g Stupet PD|  SZP, PSP
DEBARIERIZACIA DOMU KULTURY JAVORINA P ’
Datum 02/2026
Objekt: SO 01 DOM KULTORY Format 2 x M
Cast: ZDRAVOTECHNIKA Mierka Cislo vykresu
Nazov vkresu: PODORYS 3.NP — PRAVA STRANA — vnitorny vodovod 1:50 03




